





steel small dimesi

Lid
<
—
oc
o
o.
i
-
o]
e
Q
—
<L
f—
Lid
oc
=
ec=d
o
Q.
-
=
-
()
<
=
=
—
—
—
oc

Supporto rotante in lamiera zincata, disponibile con attacco
perno filettato M10, piastra e foro vite, montato con rulli

in poliuretano diam. 35, 45 e 55 mm - 92 Sh/A con cuscinetti
a sfere al mozzo.

Alta portata in relazione alle dimensioni ridotte del rullo,
ottima manovrabilita, resistente all'usura ed agli strappi,
non sporca al contatto e movimento silenzioso.

Pressed zinc plated swivel castor, available with threaded
screw M10, plate and bolt hole, assembled with polyurethane
rollers diam. 35, 45 and 55 mm, hardness 92 Sh. A,

with ball bearings in the hub. High load capacity, in relation

to the small size of the roller; very good handling; very good
resistance to abrasion and tear; it doesn't dirty the floor and
its movement is silent
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Serie TW -

Classe 7A

indice di utilizzo utilization index

80%

rulli in acciaio rivestimento in poliuretano

steel rollers with polyurethane tread

componenti ruota - caratteristiche

-Rivestimento in poliuretano.
-Struttura portante in acciaio.
-Movimento mozzo:

doppi cuscinetti a sfera.

-Temperatura d’impiego da —20°C a +80°C.
-Buona resistenza agli aggressivi chimici.
-Durezza battistrada 90/96 Sh.A

-Ottima resistenza all'abrasione.

-Velocita massima di lavoro 4 km/h.
-Mezzo di trazione consigliato: manuale.

wheel components - features

-Polyuretane tread.

-Steel roller.

-Type of bearing:
ball bearings

-Temperature range: from —20°C to +80°C.
-Good resistance to chemicals.

-Tread hardness 90/96 Sh.A

-Very good resistance to abrasion.

-Max. working speed 4 KPH.

-Operation: manual.

caratteristiche di base, modalita d’impiego main features, applications
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35x27 0TWKO035006 6x30,5 O 100
45x27 O0TWK045006 6x305 0 100
55x27 0TWK055006 6x30,5 O 100
varianti - accessori options - accessories
Movim. Mozzo: Type of bearing:
doppi cuscinetti water-proof
)/ a sfera tenuta stagna  ball bearings
girevole piastra / swivel castor standard duty
etC TG T w o B
35x27 60x60 38-48x38 6,5 15 52 1TWK0350GR0 100
45x27 60x60 38-48x38 6,5 15 62 1TWK0450GR0 100
55x27 60x60 38-48x38 65 15 T2 1TWK0550GR0 100
girevole foro per vite / bolt hole castor standard duty
=, @il ¢ @ wiE
35x27 1 15 50 1TWK0350QR0 100
421 M 15 60 1TWK04500R0 100
55x27 11 15 70 1TWK0550QR0 100
girevole codolo filettato / threaded stem castor standard duty
L.
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35x27  M10 15 52 1TWK0350VI0 100
45x27 M10 15 62 1TWK0450vi0 100
55x27  M10 15 72 1TWKO550VI0 100
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UT.P.S.rl.

Via Gran Bretagna, 1
21013 Gallarate (VA)
tel 0331 777436

fax 0331773999
mail info@utpsrl.com
web www.utpsrl.com






