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LASTRE & BASTONI GOMMA

Le lastre gomma presenti in questo catalogo sono adatte ad essere utilizzate nell’intero settore industriale e civile.
Nella scelta del tipo occorre tenere in considerazione l’ambiente dove il prodotto dovrà operare e, più 
precisamente:

AGENTI NATURALI

ozono
ambiente marino
agenti atmosferici
ecc.

AGENTI CHIMICI

acidi
solventi
carburanti
oli
ecc.

AGENTI FISICI

alta temperatura 
bassa temperatura ecc.

AGENTI NATURALI

abrasioni
carichi
ecc.

PROPRIETÀ FISICO MECCANICHE

Peso specifico   
Unità di misura Kg/dm3 rappresenta il peso in 
Kg di un foglio di 1 m2 di superficie con 1 mm 
spessore.

Durezza
Unità di misura Shore A valida soltanto se misura-
ta su spessori di mm 4.

Resistenza alla trazione
Unità di misura Kg/cm2. Indica la forza per unità di 
superficie che porta la gomma alla rottura.

Allungamento a rottura 
Unità di misura %. Indica il rapporto percentuale 
tra la lunghezza al momento della rottura e la lun-
ghezza iniziale della gomma.

Resistenza all’abrasione
Unità di misura mm3. Indica il grado di resistenza 
della gomma all’abrasione, si misura in millimetri 
cubi di materiale abraso dal campione originale 
sottoposto alla prova. 

Temperatura di impiego
Unità di misura °C. Indica i valori minimi e mas-
simi da non superare nell’utilizzo in continuo della 
lastra. 

Tolleranze
I dati tecnici relativi alle lastre in gomma indicati 
nel presente catalogo si intendono con le seguenti 
tolleranze:
 
Durezza: ± 5 Shore A.
Peso specifico: ± 0,05 Kg/dm3 
Resistenza alla trazione: ± 5%
Allungamento a rottura: ± 5%
Tolleranza sugli spessori:
mm 1 ± 0,2
mm 2 ± 0,3
mm 3 ± 0,4 
mm 4 ± 0,4
mm 5 ± 0,5
mm 6 ± 0,6
mm 8 ± 0,8
mm 10 ± 1,0
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LASTRA SOLO GOMMA con superfici lisce

Qualità di solo gomma SBR adatta per impieghi generici dove non siano richieste particolari resistenze fisico - meccaniche. La lastra 
con inserto tessile è indicata dove sia richiesta resistenza alle lacerazioni. È adatta per acqua, soluzioni saline ed acidi deboli.

  Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 28015 1 1,2 x 10 18
 28016 1,5 1,2 x 10 27
 28000 2 1,2 x 10 36
 28001 3 1,2 x 10 54
 28002 4 1,2 x 10 72
 28003 5 1,2 x 10 90
 28013 6 1,2 x 10 108
 28014 8 1,2 x 5 72
 28004 10 1,2 x 5 90
 21276 20 1,2 x 2 72
 71975 30 1 x 1 45

Colore ...............................................Nero
Peso specifico ...................................1,50 Kg/dm3

Durezza .............................................70 Shore A
Resistenza alla trazione .....................36 Kg/cm2

Allungamento a rottura ......................200%
Temperatura di impiego ....................-15°C +70°C

LASTRA GOMMA con tela con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 28005 2 (1 tela) 1,2 x 10 36
 28006 3 (1 tela) 1,2 x 10 54
 28007 4 (1 tela) 1,2 x 10 72
 28008 5 (1 tela) 1,2 x 10 90
 28009 6 (1 tela) 1,2 x 10 108
 28010 8 (2 tele) 1,2 x 5 72
 28011 10 (2 tele) 1,2 x 5 90

Colore ...............................................Nero
Peso specifico ...................................1,50 Kg/dm3

Durezza .............................................70 Shore A
Temperatura di impiego ....................-15°C +70°C

LASTRA SOLO GOMMA un lato impressione tela
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21150 1,5 1,2 x 10 27
 21151 2 1,2 x 10 36
 21152 3 1,2 x 10 54
 21153 4 1,2 x 10 72
 21154 5 1,2 x 10 90
 21176 6 1,2 x 10 108
 21177 8 1,2 x 5 72
 21155 10 1,2 x 5 90

Colore ...............................................Nero
Peso specifico ...................................1,50 Kg/dm3

Durezza .............................................70 Shore A
Resistenza alla trazione .....................36 Kg/cm2

Allungamento a rottura ......................200%
Temperatura di impiego ....................-15°C +70°C
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LASTRA GOMMA NBR ANTIOLIO con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)

 21041 1 1,5 x 10 22
 21045 1,5 1,5 x 10 32
 21010 2 1,5 x 10 45
 21011 3 1,5 x 10 67,5
 21012 4 1,5 x 10 90
 21013 5 1,5 x 10 112
 21046 6 1,5 x 10 135
 21047 8 1,5 x 10 170
 21048 10 1,5 x 10 225

 95424 12 1,5 x 10 180
 95425 15 1,5 x 10 337,5
 95427 20 1,5 x 10 450

Colore ...................................Nero
Peso specifico .......................1,50 g/cm3
Durezza .................................72 Shore A
Carico di rottura ....................8 MPa
Allungamento a rottura ..........350%
Resistenza alla lacerazione ....30 N/mm
Temperatura di impiego ........-20°C +100°C

Caratteristiche e 
Applicazioni

Qualità di solo gomma NBR 
(gomma nitrilica) resisten-
te ad oli e grassi minerali, 
animali e vegetali. Buone 
proprietà meccaniche.
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LASTRA GOMMA con tela un lato impressione tela
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21159 2 (1 tela) 1,2 x 10 36
 21160 3 (1 tela) 1,2 x 10 54
 21179 4 (1 tela) 1,2 x 10 72
 21180 5 (1 tela) 1,2 x 10 90
 21196 6 (1 tela) 1,2 x 10 108
 21197 8 (1 tela) 1,2 x 5 72
 21165 10 (1 tela) 1,2 x 5 90

Colore ...............................................Nero
Peso specifico ...................................1,50 Kg/dm3
Durezza .............................................70 Shore A
Temperatura di impiego ....................-15°C +70°C

LASTRA GOMMA NBR ANTIOLIO ECONOMICA con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21049 1 1,5 x 10 25
 21050 1,5 1,5 x 10 35
 21004 2 1,5 x 10 46,5
 21005 3 1,5 x 10 70
 21006 4 1,5 x 10 93
 21007 5 1,5 x 10 116
 21040 6 1,5 X10 139,5
 21008 8 1,5 x 10 186
 21009 10 1,5 x 10 232
 95431 12 1,5 x 10 279
 95432 15 1,5 x 10 348,75
 95433 20 1,5 x 10 465

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra di solo gomma NBR 
(gomma nitrilica) e SBR 
(gomma stirolica) con 
buona resistenza agli olii 
a temperatura ambiente. 
Buone caratteristiche mec-
caniche. 

Colore ...................................Nero
Peso specifico .......................1,55 g/cm3
Durezza .................................70 Shore A
Carico di rottura ....................5 MPa
Allungamento a rottura ..........300%
Resistenza alla lacerazione ....15 N/mm
Temperatura di impiego ........-20°C +70°C
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LASTRA GOMMA SBR ANTIABRASIVA con superfici lisce
  Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21038 3 1,5 x 10 63
 95423 4 1,5 x 10 86
 21039 5 1,5 x 10 105
 90423 6 1,5 x 10 125
 21054 8 1,5 x 10 175
 95738 10 1,5 x 10 215

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base SBR (gomma 
stirolica) con buona resi-
stenza all’abrasione e buone 
caratteristiche meccaniche.

Colore ...................................Nero
Peso specifico .......................1,40 g/cm3
Durezza .................................65 Shore A
Carico di rottura ....................6 MPa
Allungamento a rottura ..........350%
Resistenza all’abrasione ........400 mm3
Resistenza alla lacerazione ....25 N/mm
Temperatura di impiego ........-25°C +75°C

LASTRA GOMMA NBR ANTIBENZINA con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21063 1 1,5 x 10 21
 21064 1,5 1,5 x 10 31,5
 21065 2 1,5 x 10 42
 21066 3 1,5 x 10 63
 21067 4 1,5 x 10 84
 21068 5 1,5 x 10 105
 21069 6 1,5 X10 126
 21071 8 1,5 x 10 168
 21073 10 1,5 x 10 210

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra di solo gomma NBR 
(gomma nitrilica) antiben-
zina. Buone caratteristiche 
meccaniche. 

Colore ...................................Nero
Peso specifico .......................1,40 g/cm3

Durezza .................................70 Shore A
Carico di rottura ....................10 MPa
Allungamento a rottura ..........300%
Resistenza alla lacerazione ....35 N/mm
Temperatura di impiego ........-15°C +100°C
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LASTRA GOMMA NBR BIANCA ANTIOLIO/ALIMENTARE  

 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21303 2 1,5 x 10 39
 21304 3 1,5 x 10 58,5
 21305 4 1,5 x 10 78
 21306 5 1,5 x 10 97,5
 21051 6 1,5 x 10 123
 21052 8 1,5 x 10 156
 21053 10 1,5 x 10 200

Colore ...................................Bianco
Peso specifico .......................1,30 g/cm3
Durezza .................................60 Shore A
Carico di rottura ....................9 MPa
Allungamento a rottura ..........400%
Resistenza alla lacerazione ....22 N/mm

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base NBR (gomma 
nitrilica) idonea al contat-
to con sostanze alimentari 
anche di natura oleosa.
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LASTRA GOMMA NEOPRENE con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21031 3 1,5 x 10 70
 21032 4 1,5 x 10 93
 21033 5 1,5 x 10 116
 21034 6 1,5 x 10 140
 21035 8 1,5 x 10 186
 21036 10 1,5 x 10 232

 21037 20 1 x 5 155

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base CR (gomma 
policloroprenica) e SBR 
(gomma stirolica) con 
buone proprietà meccani-
che.

Colore .................................. Nero
Peso specifico ...................... 1,55 g/cm3
Durezza ................................ 70 Shore A
Carico di rottura ................... 5 MPa
Allungamento a rottura ......... 250%
Resistenza alla lacerazione ... 15 N/mm
Temperatura di impiego ....... -20°C +70°C

LASTRA GOMMA PARA NR GALLEGGIANTE con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21027 1 1,5 x 10 14
 21028 1,5 1,5 x 10 22
 21029 2 1,5 x 10 29
 21030 3 1,5 x 10 43
 21058 4 1,5 x 10 58,2
 21059 5 1,5 x 10 72,75
 21060 6 1,5 x 10 87,3
 21061 8 1,5 x 10 116,40
 21062 10 1,5 x 10 145,50

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base NR (gomma 
naturale) di colore chiaro 
semitrasparente con eccel-
lenti proprietà meccaniche. 
Dotata di eccellente elastici-
tà e morbidezza. Basso peso 
specifico (galleggia sull’ac-
qua). 

Colore ..................................Nocciola
Peso specifico ......................0,97 g/cm3
Durezza ................................40 Shore A
Carico di rottura ...................20 MPa
Allungamento a rottura .........550%
Resistenza alla lacerazione ...40 N/mm
Temperatura di impiego .......-35°C +70°C
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LASTRA GOMMA EPDM con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21014 2 1,5 x 10 40
 21015 3 1,5 x 10 60
 21016 4 1,5 x 10 80
 21017 5 1,5 x 10 100
 21055 6 1,5 x 10 127
 21056 8 1,5 x 10 159,6
 21057 10 1,5 x 10 199,5
 95435 15 1,5 x 10 299,25
 95436 20 1,5 x 10 399

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base EPDM 
(gomma etilene propile-
ne) e SBR (gomma stiro-
lica) con buona resisten-
za agli agenti atmosferici 
e all’ozono.
Buone caratteristiche 
meccaniche.

Colore ................................ Nero
Peso specifico .................... 1,33 g/cm3
Durezza .............................. 70 Shore A
Carico di rottura ................. 5 MPa
Allungamento a rottura ....... 250%
Resistenza alla lacerazione . 15 N/mm
Temperatura di impiego ..... -20°C +70°C
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LASTRA GOMMA PARA NR con superfici lisce
 Codice Spessore Formato rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 21018 2 1,5 x 10 33
 21019 3 1,5 x 10 50
 21020 4 1,5 x 10 66
 21021 5 1,5 x 10 82
 21022 6 1,5 x 10 99
 21023 8 1,5 x 10 132
 21024 10 1,5 x 10 165
 21025 15 1,05 x 10 173

 21026 20 1 x 5 110

Caratteristiche e 
Applicazioni

Lastra a base NR (gomma 
naturale) e SBR (gomma 
stirolica) in diversi colori 
con buone caratteristiche 
meccaniche.  

Colore ..................................Miele
Peso specifico ...................... 1,10 g/cm3
Durezza ................................ 45 Shore A
Carico di rottura ................... 10 MPa
Allungamento a rottura ......... 400%
Resistenza alla lacerazione ... 40 N/mm
Temperatura di impiego ....... -30°C +70°C
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BASTONE GOMMA
 Codice Spessore Formato  Peso bastone
  (mm) (mt) (kg circa)
 20033 30 1 0,885
 20035 40 1 1,60
 20037 50 1 2,45
 20038 60 1 3,55
 20039 70 1 5,39
 20040 80 1 7,04
 20041 100 1 10,99

Caratteristiche e 
Applicazioni

Estruso in gomma piena 
EPDM particolarmen-
te indicato ad essere 
lavorato e rettificato con 
macchine utensili auto-
matiche al fine di ottene-
re guarnizioni, tamponi, 
antivibranti, supporti ed 
anelli di tenuta. 

Colore .............................Nero
Peso specifico .................1,30 Kg/dm3
Durezza ...........................70 Shore A
Temperatura di impiego ..-30°C +100°C
Tolleranza........................-0 +2 mm

LASTRA SILICONE NEUTRA NATURALE ALIMENTARE con superfici lisce
 Codice Spessore Formato  Peso lastra
   (mm) (mt) (kg circa)
 32122 1 1,4x10 17,25
 32119 1,5 1,4x10 25,87
 32121 2 1,4x10 34,50
 32120 3 1,4x10 51,75

Caratteristiche e Applicazioni

Lastra a base VMQ (gomma 
siliconica) trasparente con 
eccellente resistenza alle alte 
e basse temperature. Idonea 
al contatto con sostanze ali-
mentari. Ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e all’ozono. 
Buona resistenza alle sostanze 
ossidanti e ai liquidi fisiologici. 
Buone caratteristiche meccani-
che.
Temperature massime e minime 
di esercizio -50° C +180° C 

Colore .................................. Trasparente
Peso specifico ...................... 1,15 gr/dm3
Durezza ................................ 60 Shore A
Carico di rottura ................... 8 MPa
Allungamento a rottura ......... 350%
Resistenza alla lacerazione ... 15 N/mm
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LASTRA PVC FLESSIBILE TRASPARENTE
Proprietà e Caratteristiche Tecniche

PROPRIETÀ STANDARD U.M.  VALORI
Trasmissione luce ASTM D 1003 % 85
Durezza Shore EN ISO 868 Sh A 80
Resistenza a strappo DIN 53515 N/mm 50
Resistenza a trazione a rottura ASTM D 638 - EN ISO 527 N/mm2 16
Allungamento a rottura ASTM D 638 - EN ISO 527 % 340
Allungamento residuo (dopo rottura)  ASTM D 638 - EN ISO 527 % 68
Conduttività termica ASTM C 177 W/m.K 0,16
Temperatura fragilità miscela a freddo ISO 8570 °C -35
Temperatura minima utilizzo EN 1876 °C -15
Temperatura massima utilizzo EN 1876 °C +30
Temperatura di rammollimento Vicat EN ISO 3006 °C +50
Capacità calorifica specifica ISO 11357 kL/kg.K 1,6
Riduzione del suono DIN 52210 dB >35
Capacità ritardante fiamma NF P 92 507 - AS/NZS 3837 - DIN 4102 Grado Grp4 - B2
Filtro UV/IR EN 1598 Filtro -
Resistenza UV ISO 4892 - si
Accumulo di carica IEC 61087 Scintilla si
Resistività superficiale IEC 60093 Ω/! 4.103

Assorbimento acqua EN ISO 62 % -0,2
Densità ASTM D 792 g/cm3 1,22
* prodotto certificato reach. Non contiene dehp (cas# 117-81-7; ce#204-211-0) meglio noto come dop.

LASTRA PVC FLESSIBILE TRASPARENTE 
 Codice Spessore Dimensione Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)

 12834 2 1,2x20 59
 12820 3 1,2x20 88 
 12829 4 1,2x20 117
 12827 3 0,3x50 55
 12828 4 0,4x50 98
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Descrizione

Il PVC flessibile è un potente isolante termico, una delle migliori 
plastiche isolanti a prova d’acqua e aria, una qualità normalmente 
richiesta per le applicazioni di isolamento. Grazie alla sua bassa con-
duttività termica, il PVC flessibile isolante permette elevati risparmi di 
energia termica. Ideale per la realizzazione di porte industriali.
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PVC FLESSIBILE

 Il PVC flessible è un potente isolante termico, una delle migliori plastiche isolanti a prova d’acqua e aria, una qualità normalmente 
richiesta per le applicazioni di isolamento. 
Grazie alla sua bassa conduttività termica, il PVC flessible isolante permette elevati risparmi di energia termica. 

NON TUTTI SANNO CHE…

• Il PVC flessibile è disponibile anche in versione ANTI-BATTERICA e/o ANTI-STATICA 

In particolare Extruflex propone STOP-BAC , PVC flessibile trasparente ideale per realizzare porte e tende in ambienti potenzial-
mente a rischio sia nel settore industriale, per esempio nella produzione agro-alimentare e farmaceutica, che nel settore ospe-
daliero e sanitario, per esempio sale operatorie, così come nei laboratori di ricerca. Il prodotto è disponibile a richiesta in rotoli 
0.2x50m,  spessore 2mm, peso c.a. 24kg.

• Esiste un PVC flessibile trasparente POLARE e SUPER POLARE 

Disponibile a richiesta in formato rotolo [0.2x50m e 0.3x50m,  spessore 2 o 3mm, peso 24 o 53kg c.a.], il prodotto è ingegne-
rizzato appositamente per limitare le dispersioni termiche o l’ ingresso di aria calda con conseguente formazione di condensa, 
durante le operazioni di apertura e chiusura delle porte in corrispondenza delle celle frigorifere ed ambienti simili.

• Il PVC flessibile è anche a DOPPIA PROTEZIONE  anti-insetto

EXTRUFLEX aiuta i produttori industriali e non a proteggere efficacemente [ed economicamente] gli alimenti durante le fasi di 
stoccaggio e preparazione, con le strisce anti-insetti a DOPPIA PROTEZIONE ATTIVA + PASSIVA
- 1 protezione attiva : con l’utilizzo di un agente alla citronella.
- 1 protezione passiva : con l’utilizzo del colore GIALLO TRASPARENTE che   corrisponde alla lunghezza d’onda dello spettro 
di luce [600nm c.a.] oltre il quale l’insetto non può più  distinguere i colori, 
Queste strisce sono  un’alternativa   ecologica ed economica alle barriere d’aria e alle lampade UV(ad alta energia)  che attirano 
gli insetti e sono disponibili a richiesta in rotoli 0.2x50m,  spessore 2mm, peso 24kg c.a.

• Il PVC flessibile è ampiamente utilizzato nell’accessoristica per protezione durante le fasi di saldatura

Sono disponibili a richiesta tende pretagliate con occhielli in PVC flessibile sp. 0.4, altezza 1.6 o 1.8m, di vari colori, con rela-
tivi accessori per la protezione di zone di saldatura.

ACCESSORI:

Sostegni INOX (9.84m – 1.23m – 1.968m) 

Piastre e contropiastre INOX
(da 0.1 e 0.2m in cf 100pz, da 0.3 e 0.4m in cf da 50pz )

Sistemi QUICKMOUNT
(in PP da 30pz o in Al da 10pz)

Alternativamente EXTRUFLEX propone KIT già pronti disponibili a richiesta in formati con larghezze che partono dai 1470mm 
fino ai 4300mm, con altezze che variano dai 1600mm ai 1800mm. Sono realizzabili in vari colori.
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PR0PRIETÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ Norma Unità Standard Grande Polare Super Polare Anti-insetti Anti-statico

Transmissione della luce ASTMD 1003 % 85 85 85 < 80 85
Durezza Shore A EN ISO 868 Sh A 80 65 62 80 80
Resistenza alla lacerazione DIN53515 N/mm 50 28 25 50 50

Tensione di rottura  N/mm² 16 12 10 16 16
Allungamento a rottura ASTM C 177 % 340 390 420 340 340
Allungamento dopo la rottura EN ISO 527 % 68 76 80 68 68

Conduttività termica ASTM C 177 W/m.K 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Temperatura di rottura al freddo ISO 8570 °C -35 -40 -65 -35 -35
Temperatura di esercizi (min) EN 1876 °C -15 -25 -60 -15 -15
Temperatura  di esercizi (max)  °C +50 +30 +15 +50 +50
Temperatura di rammollimento (Vicat) EN ISO 306 °C 50 48 46 50 50
Capacità termica ISO 11357 kJ/kg.K 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Attenuazione acustica DIN 52210 dB > 35 > 35 > 35 > 35 > 35

Resistenza al fuoco NF P 92-507 
 AS / NZS 3837 Classe Grp4   Grp4 Grp4
 DIN 4102  B2   B2 B2

Filtrazione UV/IR EN 1598 Filtro - - - - -
Resistenza agli UV ISO 4892 - Sì Sì Sì Sì Sì
Attitudine al carico IE 61087 Scintille Sì Sì Sì Sì No
Resistività superficiale IE 60093 Ω /m2 4.1013 4.1013 4.1013 4.1013 2.1013

Assorbimento acqua EN ISO 62 % -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 1 à 1,6
Anti-insetti - - No No No Sì No
Densità ASTM D 792 g/cm3 1,22 1,23 1,18 1,22 1,22
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LASTRA E BASTONE NYLON PA6

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
      PROPRIETÀ UNITÀ
colore naturale
densità g/m3 1,14
Assorbimento d’acqua 
dopo 24/96 h di immersione in acqua a 23°C mg 86/168
 % 1,28/2,5
a saturazione in aria a 23°C/50% UR % 2,6
a saturazione in acqua a 23°C % 9

PROPRIETÀ TERMICHE   
Temperature di fusione °C 220
Temperatura di transizione vetrosa °C -
Conduttività termica a 23°C W(K.m) 0,28
Coefficiente medio di dilatazione termica lineare:   
valore medio tra 23 e 60°C m/(m.K) 90x10-6
valore medio tra 23 e 100°C m/(m.K) 105x10-6
Temperatura massima di utilizzo in aria:   
per brevi periodi °C 160
in continuo: per 5000/20.000 h °C 85/70
Minima temperatura di utilizzo °C -40
Infiammabilità:   
Indice d’Ossigeno % 25
secondo metodo UL94 (spessore 3/6 mm)  HB/HB

PROPRIETÀ MECCANICHE a 23 C°   
Test trazione:   
carico di snervamento/carico rottura* MPa 76/-
carico di snervamento/carico rottura** MPa 45/-
allungamento a rottura* % >50
allungamento a rottura** % >100
modulo elastico a trazione MPa 3250
Test di compressione:   
carico a 1/2/5% di deformazione nominale* MPa 24/46/80
carico per ottenere 1% di allungamento in 1000h* MPa 18
carico per ottenere 1% di allungamento in 1000h** MPa 7
Resistenza all’urto Charpy - senza intaglio* kJ/m2 NR
Resistenza all’urto Charpy - con intaglio* kJ/m2 5,5
Resistenza all’urto Izod - con intaglio* kJ/m2 5,5
Durezza con penetrazione della sfera* N/mm2 150
Durezza Rockwel* N/mm2 M 85

PROPRIETÀ ELETTRICE A 23°C   
Rigidità dielettrica* KV/mm 25
Rigidità dielettrica** KV/mm 16
Resistività di volume* Ohm.cm >1014
Resistività di volume** Ohm.cm >1012
Resistività di superficie* Ohm >1013
Resistività di superficie** Ohm >1013
Costante dielettrica !:* a 100 Hz 3,9
Costante dielettrica !:** a 100 Hz 7,4
Costante dielettrica !:* a 1 MHz 3,3
Costante dielettrica !:** a 1 MHz 3,8  

“Note: 1 g/m3 = 1.000 kg/m3; Mpa=1 M/mm2; 1kV/mm=1MV/m   
NR = nessuna rottura   
Legenda:    
* valori rilevati su materiali essicati   
** valori rilevati su materiali in condizioni d’equilibrio atmosferico standard 
23°C e 50%UR

 Condizioni di prova

I dati riportati son ottenuti 
da prove effettuate in clima 
normalizzato (23 °C - 50% 
U.R.). Le proprietà dei mate-
riali sono quindi in funzione 
della temperatura d’uso e 
si riducono con l’aumenta-
re di questa. Temperature 
continue di 100 °C riduco-
no a 50% le proprietà del 
materiale.
I dati e le notizie contenu-
te in questa pubblicazione 
sono forniti a titolo pura-
mente indicativo e vengo-
no presentati senza alcuna 
garanzia e responsabilità da 
parte della nostra ditta.

Prodotto estruso di resine poliamidiche adatto al contatto con prodotti alimentari, con elevati valori di resi-
stenza meccanica e resistenza all’usura. Possiede anche ottime caratteristiche e buona resistenza chimica ai 
composti organici. Particolarmente indicato nella costruzione di ingranaggi, pignoni, boccole di scorrimento, 
dischi a camme, slitte e guide, supporti, paracolpi, rulli, snodi, carrucole, guarnizioni, ecc.
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LASTRA NYLON
 Codice Spessore Dimensione Peso per lastra
  (mm) (mt) (kg circa)
 35376 10 0,61 x 1 6,89
 35377 15 0,61 x 1 10,37
 35378 20 0,61 x 1 13,78
 35379 25 0,61 x 1 17,26
 35380 30 0,61 x 1 20,68
 35381 40 0,61 x 1 27,45

BASTONE NYLON 
 Codice Spessore Dimensione Peso per bastone
  (mm) (mt) (kg circa)
 10570 10 1 0,0958
 10571 15 1 0,216
 10502 20 1 0,40
 10503 25 1 0,63
 10504 30 1 0,95
 10505 35 1 1,20
 10506 40 1 1,60
 10507 45 1 2,00
 10508 50 1 2,50
 10509 60 1 3,70
 70157 70 1 4,50
 10510 80 1 6,25
 35230 90 1 8,10
 10511 100 1 10
 70159 110 1 11,44
 70160 120 1 13,60
 70161 130 1 16

SERVIZIO DI TAGLIO A MISURA

Cenigomma si è attrezzata per offrire alla sua clientela un servi-
zio di taglio orizzontale e verticale a misura di lastre in PMMA e 
policarbonato compatto e alveolare. Per informazioni contattare 
la nostra organizzazione commerciale.
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LASTRA PMMA (POLIMETILMETACRILATO)

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Trasparente
Peso specifico 1,19 Kg/dm3
Resistenza alla trazione  72 Mpa ASTM D638
Modulo di elasticità 2965 Mpa ASTM D790
Resistenza alla flessione 110 Mpa ASTM D790
Resistenza alla compressione 117 Mpa ASTM D695
Durezza (Rockwell) M 95 ASTM D785
Resistenza all’urto Izod con intaglio 20 J/m ASTM D256
Indice di rifrazione 1,49
Assorbimento acqua dopo 24 ore 0,3% peso ASTM D570
Temperatura Vicat VST/B 105°C
Costante dielettrica 106  Hz 3,7 ASTM D150
Resistenza dielettrica 19,7 MV/m ASTM D149
Effetto della luce solare Nessuno
Effetto degli acidi deboli Nessuno ASTM D543
Effetto degli acidi aggressivi Attaccato solo da
 acidi ossidanti ASTM D543
Resilienza (prova Charpy con intaglio) 2 KJ/m3

IL Polimetilmetacrilato in lastre piane (PMMA, conosciuto anche con il nome commerciale 
di PLEXIGLAS), dalle qualità simili al vetro, è un prodotto che offre notevoli vantaggi.
I principali sono: leggerezza e facilità di lavorazione; chiarezza e lucentezza (raggiunge il 
92% di trasmissione luminosa); resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici, ed ai 
prodotti chimici.
Viene impiegato in qualsiasi applicazione sostitutiva del vetro, oltre che nella stampa digi-
tale, nelle costruzioni e nell’illuminazione.

 Codice Spessore Dimensione
  (mm) (mt)

 14077 2 1,525 x 2,05
 14078 3 1,525 x 2,05
 14079 4 1,525 x 2,05
 14085 5 1,525 x 2,05

LASTRA POLICARBONATO COMPATTO

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
Peso specifico 1,20 Kg/dm3 DIN 53479
Assorbimento d’acqua in 14 ore a 23°C 0,35% DIN 53495
Resistenza alla trazione a snervamento >60 N/mm2 DIN 53455
Resistenza alla trazione a rottura >70 N/mm2 DIN 53455
Allungamento a snervamento 6-8% DIN 53455
Allungamento a rottura >100% DIN 53455
Modulo di flessione 2.300 N/mm2 DIN 53457
Resilienza (prova Charpy con intaglio) KJ/m2>30 DIN 53453
Temperatura di deflessione a caldo
con carico di 1,81 N/mm2  135° DIN 53461
Coeff. di dilatazione termica lineare 6,8 X 10-5 °C DIN 53752
Classificazione resistenza al fuoco
Prova effettuata su spessore 3mm CLASSE B1 DIN 4102 1:1981

Il policarbonato è un tecnopolimero dalle elevate proprietà fisiche, meccaniche, tecnolo-
giche. 
Le principali caratteristiche sono: 
 -  la resistenza meccanica: è praticamente infrangibile, la resistenza agli urti è valutata 250 

volte superiore a quella del vetro
 -  la leggerezza: la elevata resistenza meccanica favorisce l’utilizzo di lastre con spessori 

minimi con conseguente alleggerimento delle strutture di supporto
 - la resistenza al fuoco: ottimo comportamento al fuoco. Certificato di classe 1.
 -  la trasparenza: offre una notevole trasmissione luminosa che permetta la realizzazione di 

ampie superfici illuminanti
 -  la facile lavorabilità: si possono realizzare forme nuove sfruttando la possibilità di forma-

tura a freddo o la termoformatura ed è facile da segare e forare
Viene impiegato principalmente in qualsiasi applicazione sostitutiva al vetro ed in partico-
lare dove si richieda una alta resistenza agli urti. È la protezione ideale contro i tentativi di 
intrusione e gli atti vandalici ed è anche utilizzato per gli schermi protettivi sulle macchine 
utensili.

 Codice Spessore Dimensione
  (mm) (mt)
 14099 3 2,05 x 3,05
 14100 4 2,05 x 3,05
 14101 5 2,05 x 3,05



PROFILI DI CHIUSURA PER POLICARBONATO ALVEOLARE 
 Codice Descrizione Dimensione
   (mm)
 14116 Profilo ad “H” 16 x 6.000
 14107 Profilo ad “H” 10 x 6.000
 14112 Profilo ad “H” 6 x 6.000
 14118 Profilo ad “U” 16 x 2.100
 14108 Profilo ad “U” 10 x 2.100
 14109 Profilo ad “U” 6 x 2.100

LASTRA POLICARBONATO ALVEOLARE TRICAMERA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
Colore .....................................................................trasparente
Coefficiente di dilatazione termica ..........................0,065 mm/m°C
Possibilità dilatazione dovuta al calore e all’umidità ....3 mm/m
Raggio minimo di curva a freddo ............................1500 mm
Potere fonoisolante (Rw) .........................................17 dB
Peso specifico .........................................................1,75 kg/mq

Policarbonato alveolare trasparente che, grazie ad 
un maggior numero di intercapedini, consente un  
isolamento termico superiore. È resistente agli agenti 
atmosferici, agli urti, ed è stabile ai raggi uv.

 Codice Spessore Dimensione Caratteristiche
  (mm) (mt)
 14106 10 2,1 x 6 tricamera   

LASTRA POLICARBONATO ALVEOLARE

Proprietà e Caratteristiche Tecniche comuni a tutti gli spessori:
Colore Trasparente
Coefficiente di dilatazione termica a 0,065 mm/m °C VDE0304/1
Possibilità di dilatazione termica e igroscopica 3 mm/m
Classificazione di resistenza al fuoco Classe 1 (UNI EN ISO-8457-9174)

Proprietà e Caratteristiche Tecniche in dettaglio per spessori:
- Raggio minimo di curvatura a freddo Sp 6 mm 900 mm
 Sp 8 mm 1200 mm
 Sp 10 mm 1500 mm
 Sp 16 mm 3000 mm
- Potere fonoisolante (Rw) Sp 6 mm 10 dB
 Sp 8 mm 12 dB
 Sp 10 mm 16 dB
 Sp 16 mm 19 dB
- Peso specifico Sp 6 mm 1,3 Kg/m2

 Sp 8 mm 1,5 Kg/m2

 Sp 10 mm 1,6 Kg/m2

 Sp 16 mm 2,5 Kg/m2

Il policarbonato alveolare presenta una struttura ripartita in piccole celle (alveoli) che 
creano un’intercapedine d’aria. In questo modo si ottiene un elevato isolamento termi-
co, ed un conseguente risparmio energetico (che può essere del 50% rispetto ad un 
vetro singolo).
Il policarbonato alveolare è apprezzato per la sua leggerezza, l’eccezionale trasparenza, 
e la straordinaria resistenza alla rottura.
È resistente agli agenti atmosferici, persino alla grandine, e si caratterizza per la sicura 
reazione alla combustione e la facilità d’applicazione: le lastre possono essere facil-
mente curvate o tagliate direttamente sul luogo d’applicazione. Grazie ad uno specifico 
trattamento, è stabile ai raggi uv.
La sua resistenza all’invecchiamento lo rende particolarmente adatto all’uso esterno.
Utilizzi
È ideale nei settori in cui il materiale è soggetto agli urti, e come materiale termoi-
solante. Per queste sue caratteristiche peculiari, viene utilizzato principalmente come 
vetratura primaria e per chiusure laterali o strutture a luci ampie (es.: Vetrate industria-
li, palestre, serre, coperture per parcheggi, pensiline, giardini d’inverno, lucernari e 
coperture in genere).

 Codice Spessore Dimensione Caratteristiche
  (mm) (mt)
 14102 6 2,1 x 6 monocamera
 14103 8 2,1 x 6 monocamera
 14104 10 2,1 x 6 monocamera
 14105 16 2,1 x 6 bicamera
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TAPPETO A BOLLE GOMMA NERO

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Nero
Peso specifico 1,50 Kg/cm3

Durezza 70 Shore A
Carico di rottura 3 Mpa
Sottostrato Impressione tela
Allungamento a rottura 200%

 Codice Spessore Formato dei rotoli
  (mm) (mt)
 22053 3 1,2 x 10
 22056 4,5 1,2 x 10

TAPPETO A BOLLE GOMMA COLORATO

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Peso specifico 1,70 Kg/cm3

Durezza 70 Shore A
Carico di rottura 3,5 Mpa
Sottostrato Impressione tela
Allungamento a rottura 250%

 Codice Spessore Formato dei rotoli Colore
  (mm) (mt)
 22054 3 1,2 x 10 Grigio
 22055 3 1,2 x 10 Marrone

1 33024
45°

15°

0
,8 32925

45°

15°
0
,8

4
,52925

45°

15°

TAPPETO A BOLLE PVC 

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Sottostrato Liscio

 Codice Descrizione Spessore Formato dei rotoli Colore
   (mm) (mt)

 28161 Tappeto PVC bollo  1,4 1,04 x 25 nero
 28162 Tappeto PVC bollo  1,4 1,04 x 25 grigio
 28163 Tappeto PVC bollo  1,4 1,04 x 25 rosso mattone
 28164 Tappeto PVC bollo piccolo  1,6 0,99 x 30 nero
 28165 Tappeto PVC bollo piccolo  1,6 0,99 x 30 grigio

0
,1

1
,42823

45°

15°

0
,1

1
,62216

45°

15°
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TAPPETO MILLERIGHE GOMMA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Nero
Peso specifico 1,50 Kg/dm3
Durezza 70 Shore A
Resistenza alla trazione 50 Kg/cm2
Allungamento a rottura 200%
Temperatura di impiego -20°C +70°C
Sottostrato Impressione tela

 Codice Spessore Formato dei rotoli Peso rotolo
  (mm) (mt) (kg circa)
 28012 3 1,2 x 10 37

1
,1 32,3

R
= 
0
,3
5

45°

TAPPETO CENTORIGHE GOMMA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Nero
Peso specifico 1,50 Kg/dm3
Durezza 70 Shore A
Temperatura di impiego -20°C +70°C
Sottostrato Impressione tela

 Codice Spessore Formato dei rotoli
  (mm) (mt)
 22024 3 1,25 x 15

1
,4

34,5 8,5

TAPPETO PIRAMIDE GOMMA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Nero
Peso specifico 1,50 Kg/dm3
Durezza 70 Shore A
Temperatura di impiego -20°C +70°C
Sottostrato Impressione tela

 Codice Spessore Formato dei rotoli
  (mm) (mt)
 22192 3 1,2 x 10
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TAPPETO PVC LUCIDO

 Codice Spessore Formato dei rotoli Peso Colore
  (mm) (mt) (kg/mq)
 70618 1,5 1x25 2 nero
 70619 1,5 1x25 2 grigio

Tappeto realizzato con mescola di PVC, plastificanti primari e cariche minerali non 
superiori al 20%. Resistenza agli agenti chimici, buona resistenza agli olii ed alla 
maggior parte degli alcali e acidi diluiti. Impieghi: ricopertura tavoli e banchi da lavo-
ro, armadi e scaffali, mensole, usi per vetrinisti. 
NON E’ INDICATO PER PAVIMENTAZIONI

TAPPETO PASSATOIA PVC BOLLINO

 Codice Spessore Formato dei rotoli Peso Colore
  (mm) (mt) (kg/mq)
 70624 2,5 1x20 3,4 bianco
  70627 2,5 1x20 3,4 beige
 70628 2,5 1x20 3,4 antracite
 70629 2,5 1x20 3,4 giallo
 70630 2,5 1x20 3,4 rosso
 70631 2,5 1x20 3,4 marrone
 70632 2,5 1x20 3,4 verde

Tappeto realizzato in PVC misto gomma molto plastificata ed elastica. Resistenza agli 
agenti chimici, buona resistenza agli olii ed alla maggior parte degli alcali e acidi 
diluiti. E’ un prodotto versatile, molto flessibile e la molteplicità dei bollini rende la 
superficie antiscivolo. Prodotto tecnico e molto resistente, realizzato con mescole di 
gomma e PVC da appoggiarsi senza incollaggio. Impieghi: alternativa al tradizionale 
disegno del PVC per pavimenti, pedane bar, talvolta per ricopertura tavoli e pianali 
furgoni.

TAPPETO COPRISOL LAMIERA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Posizionamento  Copripavimenti e rivestimenti vari 
Altezza  152 cm
Spessore  1,6 mm
Lunghezza  25 mt (38m2)
Peso  2,4 Kg/m2

Superficie  goffratura mandorlata disegno lamiera
REAZIONE AL FUOCO: Bfl-S1  CONFORMITÀ CE: 0987/-CDP/-112   
UNI EN ISO 9001:2000: IQNet - SQP n 782      

 Codice Spessore Formato dei rotoli Colore
  (mm) (mt)
 28166 1,6 1,52x25 alluminio

Copripavimento con strato di cammino prodotto con una speciale mescola antisura 
in PVC e gomma termoplastica. Lo strato inferiore è prodotto in PVC, plastificanti e 
cariche minerali.
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 Codice Spessore Formato dei rotoli Peso Colore
  (mm) (mt) (kg/mq)
 70620 1,5 1x25 2 beige
 70621 1,5 1x25 2 bianco
 70622 1,5 1x25 2 azzurro
 70623 1,5 1x25 2 verde

 Codice Spessore Formato dei rotoli Peso Colore
  (mm) (mt) (kg/mq)
 70625 2,5 1x20 3,4 nero
 70626 2,5 1x20 3,4 grigio




