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FOGLIA BOLLE

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Trasparente
Peso approssimativo 115 gr/m2
Resistenza alla trazione  longitudinale 24 N/mm2
 trasversale 19 N/mm2 ASTM D882
Allungamento a rottura longitudinale 300%
 trasversale 500% ASTM D882
Modulo secante 1% longitudinale 180 N/mm2
 trasversale 220 N/mm2 ASTM D882
Carico di snervamento  longitudinale 11 N/mm2
 trasversale 11 N/mm2 ASTM D882
Resistenza alla lacerazione  longitudinale 148 KN/m
 trasversale 57 KN/m UNI EN 12667
Resistenza alla perforazione 1120 N/mm

Prodotto in polietilene con bolle d’aria. Resiste alla corrosione, ammortizza le vibrazioni e protegge le superfici dai 
graffi. Viene utilizzato per imballare oggetti particolarmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili. 

 Codice Peso  Altezza Lunghezza
  (Kg) (mt) (mt)

 11990 22÷23 1 200
 11991 16 1,25 100 
 11992 33 1,5 200

LASTRA ELIOCEL

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Bianco
Densità 25 Kg/m3 UNI EN ISO 845
Resistenza alla trazione  110 Kpa UNI EN ISO 1798 
Allungamento 130% UNI EN ISO 1798 
Resistenza alla compressione 40%  4,7 Kpa UNI EN ISO 3386-1
Porosità n°celle/cm 16 esame visivo
Determinazione della durezza 25% 140N UNI EN ISO 2439 Metodo B
 40% 180N UNI EN ISO 2439 Metodo B
 65% 360N UNI EN ISO 2439 Metodo B

Prodotto in schiuma poliuretanica espansa flessibile a cellule aperte. Viene utilizzato per imballare oggetti partico-
larmente fragili e delicati o per riempimento di materassi e cuscini. 

 Codice Spessore Dimensione Lastre per Confez. Confezione 
  (mm) (mt) (n°) (kg)

 11821 5 2,08 x 1 28 7,28
 11822 10 2,08 x 1 14 7,28
 11824 20 2,08 x 1 7 7,28
 11826 30 2,08 x 1 8 12,48
 11827 40 2,08 x 1 7 14,56
 11828 50 2,08 x 1 5 13
 11829 60 2,08 x 1 4 12,48
 11830 80 2,08 x 1 3 12,48
 11831 100 2,08 x 1 3 15,6



FOGLIA BOLLE XT

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Proprietà  Valore Norma

Resistenza alla trazione  longitudinale 18,1 N/mm2

 trasversale 11,4 N/mm2 DIN 53571

Allungamento a rottura longitudinale 148%
 trasversale 124% DIN 53571

Punture test longitudinale 122,8 m.l
 trasversale 15.0 N interno

Tear test  longitudinale 2215 mN
 trasversale 6729 N ASTM D-1922

Polietilene con bolle d’aria in coestrusione. Imballo oggetti particolarmente fragili e delicati. ideale per strati 
sovrapponibili, protegge le superfici dai graffi e urti. 
Colore: trasparente.
Peso: 35+HD gr/mq

 Codice Altezza Lunghezza
  (mt) (mt)

 11920 1 200
 11921 1,25 200
 11922 1,5 200
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FOGLIA BOLLE MINIROLL

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

RESISTENZA A TRAZIONE    
 longitudinale  18,1 N DIN 53571
 trasversale  11,4 N DIN 53571
ALLUNGAMENTO A ROTTURA  
 longitudinale  148% DIN 53571
 trasversale  124% DIN 53571
PUNTURE TEST   
 lavoro di rottura  122,8 mJ interno
 resistenza 15 N
TEAR TEST    
 longitudinale  2215 mN ASTM D-1922
 trasversale  6729 mN ASTM D-1922

Minirotolo m. 1 x 10, confezione da 15 rotoli senza mandrino. Prodotto in polietilene con bolle d’aria. Resiste alla 
corrosione, ammortizza le vibrazioni e protegge le superfici dai graffi. Viene utilizzato per imballare oggetti partico-
larmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili. Polietilene in coestrusione, 45 gr/mq

 Codice Altezza Lunghezza Colore Confezione
  (mt) (mt)  (rotoli)

 11899 1 10 neutro 15
 11919 0,50 10 neutro 30



FOGLIA ESPANSA

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Bianco
Peso specifico 20 Kg/m3
Resistenza alla trazione  longitudinale 0,23 N/mm2 DIN53571
 trasversale 0,18 N/mm2 DIN53571
Allungamento a rottura longitudinale 91% DIN53571
 trasversale 80% DIN53571
Compressione 10% 0,01 N/mm2 DIN53577
 20% 0,03 N/mm2 DIN53577
 30% 0,04 N/mm2 DIN53577
 50% 0,10 N/mm2 DIN53577
 70% 0,33 N/mm2 DIN53577
Deformazione residua 24 ore 7,95% DIN53572
 72 ore 6,6% DIN53572
 168 ore 4,44% DIN53572
 336 ore 2,87% DIN53572
Assorbimento d’acqua 1 ora 0,17 Vol.% DIN53428
 24 ore 0,27 Vol.% DIN53428
 7 giorni 0,63 Vol.% DIN53428
Permeabilità al vapore acqueo 24 ore a 38°C 11,89 g/m2 DIN53429

Prodotto in polietilene. Resiste alla corrosione e protegge le superfici dai graffi. Viene utilizzato per imballare 
oggetti particolarmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili.  

 Codice Spessore Dimensione
  (mm) (mt)

 11999 2 1 x 250
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STRISCIA ANTISCIVOLO

Codice Dimensione Colore 

32979 19 x 610 mm nero 
33006 25 mm x 18 mt nero
33005 50 mm x 18 mt nero

Caratteristiche e Applicazioni

Nastro adesivo impermeabile dotato 
di superficie leggermente abrasiva in 
particolato di minerale e dorso con 
supporto adesivo specifico per essere 
applicato su tutte le superfici dove sia 
possibile lo scivolamento.
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FOGLIA ESTENSIBILE E AVVOLGITORI

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore Trasparente
Allungamento a rottura longitudinale 450%
 trasversale 670% ASTM D882b
Resistenza alla lacerazione longitudinale 78 N/mm2
 trasversale 187 N/mm2 ASTM D1922
Carico di rottura longitudinale 38,9 N/mm2
 trasversale 22,5 N/mm2 ASTM D882b
Resistenza all’urto  42,5 J/mm ASTM D1709/A
Carico di snervamento  7,6 N/mm2 ASTM

Prodotto in polietilene dalle eccezionali proprietà di allungamento tali da consentire economie consistenti sulla 
quantità di prodotto impiegato per unità di imballo.
Ottima resistenza allo strappo ed alla perforazione per un utilizzo sicuro ad alta velocità. Grazie alla sua alta 
memoria elastica consente di contenere il carico esercitando una tensione costante.
Viene utilizzato per imballare carichi di qualsiasi dimensione o forma proteggendolo da perdite e danneggiamenti.

Codice Spessore Larghezza Peso bobina Imballo Note
 (mm) (cm) (kg) (n°) 

12200 0,023 50 2,6 6 bobine Manuale
17606 0,023 12,5 0,38 48 bobine Manuale
17508 0,023 50 16 1 bobina Macchinabile

Codice

12201

Descrizione

Avvolgitore per foglia estensibile rotolo 
50 cm

NASTRO ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

 Codice Dimensione 
   
 31873 19 mm x 18 mt 
 31874 25 mm x 18 mt 
 31875 50 mm x 18 mt 



STRISCIA ANTISCIVOLO

 Codice Dimensione Colore
   
 35466 19 x 610 mm nero
 35491 19 mm x 18 mt nero
 35467 25 mm x 18 mt nero
 35468 50 mm x 18 mt nero
 35492 19 mm x 18 mt trasparente
 35493 25 mm x 18 mt trasparente
 35494 50 mm x 18 mt trasparente

Caratteristiche e Applicazioni

Linea “General Purpose”. 
Rivestimento antiscivolo costitui-
to da particelle abrasive aggregate 
da resine sintetiche su un robusto 
supporto dimensionalmente stabile. 
Indicato per tutte le superfici sog-
gette ad intenso traffico sia pedonale 
che veicolare (scale ed ingressi di 
uffici, condomini, rampe passerelle, 
montacarichi, pedane di macchinari 
ecc.)

STRISCIA ANTISCIVOLO

 Codice Dimensione Colore
   
 35469 25 mm x 18 mt grigio

Caratteristiche e Applicazioni

Linea “Resilent medio”.
Superficie antiscivolo con rivesti-
mento in gomma di spessore medio 
con spiccate caratteristiche di isola-
mento elettrico.
Consigliato per l’utilizzo in aree dove 
è previsto il camminamento a piedi 
nudi. Ideale per spogliatoi, imbarca-
zioni e pedane isolanti.

STRISCIA ANTISCIVOLO

 Codice Dimensione Colore
   
 35470 25 mm x 18 mt bianco

Caratteristiche e Applicazioni

Linea “Resilent Fine”.
Superficie antiscivolo con rivesti-
mento in gomma di spessore fine. 
Adatto per tutte le aree umide di 
camminamento a piedi nudi. Ideali 
per aree doccia, spogliatoi, aree 
sauna.

3M SCOTCHLITE STRISCE RETRORIFLETTENTI PER CAMION

 Codice Codice 3M Dimensione Colore
    

 89188 983-71 56 mm x 50 mt giallo
 87344 983-10 56 mm x 50 mt bianco
 87345 983-72 56 mm x 50 mt rosso

Caratteristiche e 
Applicazioni

Per superfici rigide; 
alluminio, acciaio, e 
supporti metallici ver-
niciati.

3
M

 S
T

R
IS

C
E
 R

E
T

R
O

R
IF

L
E
T

T
E
N

T
I 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 3

M
 S

T
R

IS
C

E
 A

N
T

IS
C

IV
O

L
O

373



N
A

S
T

R
I A

D
E
S
IV

I E
D

IS

374

ROTOLO CARTA + NASTRO EDIS

FILM PE + NASTRO EDIS

Codice Larghezza rotolo Lunghezza rotolo Formato imballo
 (cm) (mt) 

42297 18 20 espositore da 24 rotoli
42298 30 20 espositore da 12 rotoli
42292 18 20 reintegro (refil box) da 50 rotoli
42293 30 20 reintegro (refil box) da 25 rotoli

Codice Larghezza rotolo Lunghezza rotolo Formato imballo
 (cm) (mt) 

42299 55 20 espositore da 32 rotoli
42300 140 33 espositore da 12 rotoli
42301 270 16 espositore da 12 rotoli
42294 55 20 reintegro (refil box) da 60 rotoli
42295 140 33 reintegro (refil box) da 20 rotoli
42296 270 16 reintegro (refil box) da 20 rotoli

 Caratteristiche e applicazioni

Il nastro abbinato alla carta si adatta all’applicazione su stipiti di porte e fine-
stre, battiscopa e consente una rapida esecuzione della fase di mascheratura 
in fase di tinteggiatura. Ideale per proteggere parti piane ed arrotondate.

 Caratteristiche e applicazioni

Il nastro abbinato al film si adatta all’applicazione su stipiti di porte e finestre, 
battiscopa e contente una rapida esecuzione della fase di mascheratura in fase 
di tinteggiatura. Ideale per proteggere parti piane ed arrotondate. 

Bobina in carta di pura cellulosa di colore avana accoppiata con nastro ade-
sivo per mascheratura.

Bobina in film di HDPE trasparente trattato per l’aggrappaggio delle vernici 
accoppiata con nastro adesivo per mascheratura. Il film è caricato in modo 
elettrostatico al fine di garantire la stesura dello stesso sulle superficie senza 
che esso si alzi al passaggio di correnti d’aria.
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NASTRO DA IMBALLO IN PPL 

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore Codice 3M 
 (mm) (mt) (rotoli)

13540 50 66 36 Avana 369
13152 50 132 36 Avana 369
13142 50 66 36 Bianco 371
13141 50 66 36 Trasparente 369

NASTRO DA IMBALLO SILENZIATO IN PPL 

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore Codice 3M 
 (mm) (mt) (rotoli)

13143 50 66 36 Avana 309
13107 50 66 36 Bianco 309
13108 50 66 36 Trasparente 309

Caratteristiche e Applicazioni

Supporto in polipropilene biorientato (BOPP) da 25 micron. Spessore 
totale 43 micron. Adesivo in gomma resina sintetica (hot-melt). 
Conservare in ambiente pulito e asciutto a temperature tra i 18°C e 
i 21°C e umidità relativa c.a. 50%. Adesione su acciaio inox 3,8N/
cm. Resistenza a trazione 35N/cm. Allungamento a rottura 150%. 
PECULIARITÀ: adesivizzazione più immediata ma meno persistente. Per 
ottenere tenuta migliore, eseguire pressione durante lo svolgimento per 
espellere tutta l’aria e sollecitare la reazione chimica adesiva.

Caratteristiche e Applicazioni

Adesivo acrilico a base acqua per miglior rendimento a basse tempe-
rature. Supporto in polipropilene biorientato (BOPP) da 28 micron. 
Spessore totale 50 micron. Adesivo in gomma resina sintetica (hot-melt). 
Conservare in ambiente pulito e asciutto a temperature tra i 4°C e i 
26°C e umidità relativa c.a. 50%. Adesione su acciaio inox 2,6 N/cm. 
Resistenza a trazione 51 N/cm. Allungamento a rottura 154%. 
L’applicazione ideale è a temperatura ambiente, su superfici pulite di 
cartone.
PECULIARITÀ: adesivizzazione più lenta nel tempo ma molto tenace e 
stabile anche a basse temperature.

NASTRO RINFORZATO

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore Codice 3M 
 (mm) (mt) (rotoli)
13147 19 50 12 Trasparente 8953
13148 25 50 12 Trasparente 8953

Caratteristiche e Applicazioni

Nastro adesivo per imballaggio rinforzato con filamenti in fibra di vetro 
monodirezionali. Supporto in polipropilene 28 micron con adesivo in 
gomma resina sintetica. Spessore totale 100 micron. Adesione su acciaio 
inox 5,5 N/cm. Resistenza a trazione 250 N/cm. Allungamento a rottura 
10%. 
Mantenere in magazzino a 21°C e 50% di umidità relativa per migior 
rendimento.
PECULIARITÀ: utilizzato come reggiatura di tubi o nei cantieri per sposta-
mento parti pesanti, nonchè per imballo di scatole pesanti.
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NASTRO RINFORZATO PER MASCHERATURE

NASTRO TELATO 3M 1900

NASTRO SIGILLANTE 3M 4411N

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore Codice 3M 
 (mm) (mt) (rotoli) 

13135 19 50 48 Crema 2214
13136 25 50 12 Crema 2214
13137 30 50 10 Crema 2214
13138 38 50 8 Crema 2214
13139 50 50 24 Crema 2214 

Codice Larghezza Lunghezza Spessore Confezione Colore
 (mm) (mt) (mm) (rotoli)

13175 50 50 0,17 6 argento
38348 50 50 0,17 6 nero
 

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

38342 38 5 12 bianco traslucido
 

Caratteristiche e Applicazioni

In carta semicrespata, resistente sino a circa 60°C. Supporto di carta cre-
spata, sistema adesivo in gomma-resina reticolato, spessore nastro 0,12 
mm. Adesione su acciaio inox 2,2 N/cm. Resistenza a trazione 32 N/cm. 
Allungamento a rottura 9%. 
Conservare nell’imballo originale a 21°C e 50% di umidità relativa.

Nastro telato formato da un supporto conformabile in tessuto rivestito con 
polietilene, abbinato ad un adesivo in gomma-resina. Facile da tagliare.

Nastro mono-adesivo sigillante, soffice e spessorato, che aderisce istan-
taneamente su metalli e plastiche e sigilla in modo sicuro e durevole 
resistendo ad agenti atmosferici e ad abrasione. Conformabile a profili e 
bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni. Flessibile: assorbe vibrazioni e 
sopporta dilatazioni termiche. E’ verniciabile e resistente al calore. 
Pratico e facile da usare non richiede attrezzature per l’applicazione, con-
sente riparazioni esteticamente perfette e durevoli.

 Caratteristiche e applicazioni

In generale è utilizzabile per molte applicazioni dalla tracciatura per 
segnaletica orizzontale, all’applicazione per sostegno, sigillature leggere 
e affastellamento. Idoneo per mascheratura di curve e avvolgimento di 
superfici irregolari. Può essere usato anche in presenza di umidità e grazie 
all’adesivo in gomma resina aderisce bene su moltissime superfici.
Possibili applicazioni suggerite:
·  Protezione di ponti e degli interni di cabine di barche durante le opera-

zioni di assemblaggio, finissaggio o manutenzione;
·  Protezione di contenitori in acciaio durante la fabbricazione o la salda-

tura;
·  Protezione di parti di velivoli e superfici (es. ali, oblò) durante operazioni 

di manutenzione, stoccaggio o spedizione;
· Protezione di metalli e plastiche in ambiente interno ed esterno;
·  Protezione di materiali di transito dal rischio di abrasione causato dal 

movimento di containers in fase di trasporto.

 Caratteristiche e applicazioni

Ideale per tutti i fissaggi invisibili, per sigillare grondaie, lucernari, teloni, 
tetti di camper e roulotte, finestre di ventilazione
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NASTRO BIADESIVO 3M 9191 PER MOQUETTE

NASTRO BIADESIVO 3M 9192 PER MOQUETTE

NASTRO BIADESIVO 3M 4026 PER INTERNI

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

18457 50 25 12 bianco

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

18456 50 25 12 bianco

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

38340 19 5 12 bianco

Nastro biadesivo “9191 per moquette” formato da un supporto in fibre 
tessute fornito di un sistema adesivo hot-melt molto aggressivo che per-
mette un fissaggio robusto su un’ampia gamma di materiali. Lo spessore 
sottile (25my) lo rende adatto ad applicazioni su superfici orizzontali, 
lisce e perfettamente piane non irregolari, per interni.

Nastro biadesivo “9192 per moquette” formato da un supporto in polipro-
pilene fornito di un sistema adesivo hot-melt molto aggressivo che per-
mette un fissaggio robusto su un’ampia gamma di materiali. Lo spessore 
sottile (16my) lo rende adatto ad applicazioni su superfici orizzontali, 
lisce e perfettamente piane non irregolari.

Nastro biadesivo con supporto in schiuma poliuretanica a celle aperte e 
sistema adesivo acrilico rigido. È ideale per fissare oggetti piatti o tridi-
mensionali su superfici verticali. Eccellente proprietà adesiva con tenuta 
massima 4 kg per ogni 30 cm. Distribuisce uniformemente gli stress 
meccanici sull’intera area da adesivizzare. Resiste all’umidità. Grazie allo 
spessore di 1,6mm consente di colmare eventuali aplanarità della super-
ficie garantendo un’ottima tenuta, quindi è adatto anche per superfici non 
regolari. Sostituisce viti e chiodi, è pratico e facile da usare, non richiede 
attrezzature per l’applicazione e consente di ottenere fissaggi esteticamen-
te perfetti.

 Caratteristiche e applicazioni

Nastro di utilizzo generico, è adatto al fissaggio di moquettes e rivesti-
menti di pavimenti in genere. Può essere adoperato per applicazioni di 
pre-montaggio, sostegno temporaneo, giunzioni tra materiali dissimili 
come metalli, plastiche, carta, legno.

 Caratteristiche e applicazioni

Nastro di utilizzo generico, è adatto al fissaggio di moquettes e rivesti-
menti di pavimenti in genere. Può essere adoperato per applicazioni di 
pre-montaggio, sostegno temporaneo, giunzioni tra materiali dissimili 
come metalli, plastiche, carta, legno.

 Caratteristiche e applicazioni

Ideale per fissare specchi, targhe, cornici, oggetti tridimensionali su 
superfici verticali anche non perfettamente regolari. Aderisce su vetro, 
metallo, superfici verniciate, compositi e plastiche. Essendo realizzato 
in una schiuma morbida e conformabile è adatto per montaggi e assem-
blaggi in genere, nonchè dove occorra una buona resistenza meccanica 
ed una lunga durata..
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NASTRO BIADESIVO 3M RP45 PER ESTERNI

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

38341 19 5 12 grigio 

Nastro biadesivo con supporto in schiuma acrilica con tecnologia VHB 
(very high bonding). E’ideale per fissare oggetti piatti o tridimensionali 
su superfici verticali in ambienti esterni. Eccellente proprietà adesiva con 
tenuta massima 6 kg per ogni 30 cm. Distribuisce uniformemente gli 
stress meccanici sull’intera area da adesivizzare. Resiste all’umidità, ai 
raggi UV ed agli agenti atmosferici. Grazie allo spessore di 1mm consen-
te di colmare eventuali aplanarità della superficie garantendo un’ottima 
tenuta, quindi è adatto anche per superfici non regolari. Sostituisce viti e 
chiodi, è pratico e facile da usare, non richiede attrezzature per l’applica-
zione e consente di ottenere fissaggi esteticamente perfetti.

 Caratteristiche e applicazioni

Ideale per fissare per fissare insegne, cartelli, targhe, cassette postali e 
altri oggetti tridimensionali in ambienti esterni. Aderisce su vetro, metal-
lo, superfici verniciate, compositi e plastiche. Essendo realizzato in una 
schiuma morbida e conformabile è adatto per montaggi e assemblaggi 
in genere, nonchè dove occorra una buona resistenza meccanica ed una 
lunga durata.

STRISCE BIADESIVE COMMAND

 Codice Misura Dimensioni
   (cm)

 18675 SMALL 4,7x1,6
 18676 MEDIUM 7x1,6
 18677 LARGE 9,4x1,9
 

Caratteristiche e Applicazioni

La linea Command rappresenta una solu-
zione innovativa, pratica e utile, che apre 
una nuova era nel mondo dei biadesivi. 
Command ti permette di cambiare idea, di 
rimuovere senza lasciare traccia e, con una 
nuova striscia, di riposizionare senza dan-
neggiare pareti, superfici ed oggetti appesi. 
Soddisfano le esigenze di appendere e 
fissare oggetti di diverso peso e di diversi 
materiali. Utilizzabile anche su superfici 
irregolari, aderiscono perfettamente a legno, 
piastrelle, muri verniciati, metallo, plastica e 
moltissimi altri materiali.

DUAL LOCK

 Codice Colore Dimensione
   
 18678 nero 25 mm x 5 mt
 18679 trasparente 25 mm x 5 mt

Caratteristiche e Applicazioni

Sistema di fissaggio richiudibile costi-
tuito da due parti da sottili peduncoli: 
unendole si sente il tipico “snap” che 
garantisce la tenuta. Ideali dove siano 
richieste facilità di chiusura e riapertura 
nelle  manutenzioni: quadri elettrici, 
pannelli, controsoffittature, segnaletica 
per fiere, cartellonistica. Grazie alla sua 
ottima tenuta può sostituire in modo 
invisibile l’utilizzo di viti o altri sistemi 
meccanici.
Densità peduncoli: 38/cmq
Dispenser contenente 2 rotoli da 
25 mm x 5 mt.
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NASTRO ISOLANTE IN PVC PLASTIFICATO 3M

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli) 

13114 15 10 10 Azzurro
13228 15 10 10 Bianco
13105 15 10 10 Giallo
13230 15 10 10 Grigio
13227 15 10 10 Nero
13229 15 10 10 Rosso
13106 15 10 10 Verde
13168 19 25 10 Azzurro
13232 19 25 10 Bianco
13126 19 25 10 Giallo
13158 19 25 10 Grigio
13231 19 25 10 Nero
13128 19 25 10 Rosso
13122 19 25 10 Verde
16524 19 25 10 Giallo/Verde
13127 25 25 10 Azzurro
13234 25 25 10 Bianco
13124 25 25 10 Giallo
13125 25 25 10 Grigio
13233 25 25 10 Nero
13121 25 25 10 Rosso
13112 25 25 10 Verde

Parametro u.mis. Valore

Resistenza alla fiamma ......- ................. autoestinguente
Spessore ..........................mm ....................... 0,15
Carico a rottura ............N/10mm ......................20
Allungamento a 
rottura ...............................% ..........................170
Adesione sul dorso ......N/10mm .......................3
Adesione su acciaio .....N/10mm .......................3
Resistenza isolamento ... Ω/cm .......................1015

Rigidità dielettrica ......... kV/mm .......................40
Temperatura esercizio ...... °C ...................... -0/+90
Approvazioni ......................- ........ CE 15-15/M-1980. VDE-340

Autoestinguente, a norme CE EN 60454-3-1

NASTRO ADESIVO PVC PER SEGNALAZIONE

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli)

35048 50 33 24 Bianco/Rosso
35049 50 33 24 Giallo/Nero
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NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE SU PAVIMENTO

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli) 

35050 50 33 18 Giallo

NASTRO BIADESIVO

Codice Larghezza Lunghezza Confezione
 (mm) (mt) (rotoli)

13145 50 25 12

NASTRO ISOLANTE IN PVC PLASTIFICATO

Codice Larghezza Lunghezza Confezione Colore
 (mm) (mt) (rotoli) 

13110 50 25 3 Azzurro
13237 50 25 3 Bianco
13130 50 25 3 Giallo
13118 50 25 3 Grigio
13235 50 25 3 Nero
13172 50 25 3 Rosso
13129 50 25 3 Verde

Autoestinguente, a norme CEI EN 60454-3-1

Parametro u.mis. Valore

Resistenza alla fiamma ......- ................. autoestinguente
Spessore ..........................mm ....................... 0,13
Carico a rottura ............N/10mm ......................25
Allungamento a 
rottura ...............................% ..........................180
Adesione sul dorso ......N/10mm ..................... 1,8
Adesione su acciaio .....N/10mm ..................... 1,8
Rigidità dielettrica ......... kV/mm .......................40
Approvazioni ......................- ...................... EN 60454

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Codice Larghezza Lunghezza Confez.
 (mm) (mt) (rotoli)

13196 19 9,15 12

Caratteristiche e Applicazioni

Nastro autoagglomerante a base di 
polisobutilene, adatto per isolamen-
to elettrico e protezione impermea-
bile di giunzioni e connessioni cavi. 
Il nastro si amalgama rapidamente 
se applicato in tensione. 

NASTRO ALLUMINIO

Codice Larghezza Lunghezza
 (mm) (mt)

36198 50 50

Nastro in alluminio con liner in carta siliconata.
Adesivo acrilico spessore del supporto 28 
micron. Spessore totale 0,054 mm.
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NASTRO BIADESIVO SCHIUMA PE

Codice Larghezza Lunghezza Confezione
 (mm) (mt) (rotoli)

31870 19 10 12
31871 19 1,5 12

 Imballo

Senza etichetta
Blister 

NASTRO TELAT0 COLORAT0

ESPOSITORE NASTRI ALLUMINIO ALTE TEMPERATURE

RICAMBI NASTRI ALLUMINIO PER ESPOSITORE

NASTRO BITUME ALLUMINIO

Codice Larghezza Lunghezza Peso Colore Confezione
 (mm) (mt) (kg)  rotoli

31785 50 25 0,27 bianco 6
31786 50 25 0,27 verde 6
31787 50 25 0,27 rosso 6
31788 50 25 0,27 blu 6
31789 50 25 0,27 nero 6

Codice Larghezza Lunghezza Peso Spessore Confezione
 (mm) (mt) (kg) (mm) 

31867 40 9 0,15 0,05 espositore
     8+8+8+6

Codice Larghezza Lunghezza Peso Spessore Colore
 (mm) (mt) (kg) (mm) 

31876 40 9 0,15 0,05 alluminio
31877 40 9 0,15 0,05 bianco
31878 40 9 0,15 0,05 marrone
31879 40 9 0,15 0,05 nero

Codice Larghezza Lunghezza Peso Confezione  
 (mm) (mt) (kg) (rotoli) 

31793 50 10 0,8 6
31797 100 10 2 6
31798 150 10 2,4 4
31799 225 10 3,8 2

 Caratteristiche e applicazioni

Supernastro telato impermeabile altamente adesivo e performante. 
E’ particolamente indicato per i primi interventi su perdite d’acqua, 
perdite di condotti d’aria, riparazione strappi su teli. Eventualmente 
disponibile a commessa l’espositore da banco.

 Caratteristiche e applicazioni

Espositore da banco con 30 pezzi: 8 marrone+ 8 bianco + 8 nero + 6 
alluminio.
Nastro adesivo in alluminio resistente ad alte temperature. Ideale 
per sigillare: giunzioni di tubi, stufe (al fine di evitare dispersione di 
fumo), Tubi di aspirazione e di mandata fumi e/o aria per uso indu-
striale (sole, pioggia, vento, gelo).

 Caratteristiche e applicazioni

Nastro bituminoso adesivo a freddo con film d’alluminio. Protegge da 
infiltrazioni e corrosione. Altamente impermeabile, resistente a lungo 
nel tempo ad ogni situazione climatica, anche estrema (sole, pioggia, 
vento, gelo). Ideale per la riparazione di qualsiasi genere su camini, 
lucernai, grondaie, onduline, pannelli pre-fabbricati, antirombo per 
auto ed impianti stereo, tetti, sottotetti a terrazza. Utile anche per ripa-
razioni in roulotte, camper. 
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PISTOLA SILICONE LEGGERA

Codice 
 
30088

NASTRO TEFLON PER USO IDRAULICO

Codice Spessore Larghezza Lunghezza Confezione 
 (mm) (pollici) (mt) (rotoli)

13221 0,076 1/2” 12 250
14229 0,076 3/4” 12 125
13208 0,10 1/2” 12 250

DISTRIBUTORE A PISTOLA

Codice  Caratteristiche e Applicazioni

30534 Distributore a pistola dotato di frizione
 adatto ad ogni tipo di nastro 

LUBRIFICANTE IN PENNA 3M

PULITORE IN PENNA 3M

Codice Confezione
 

38343 espositore da 12 blister 

Codice Confezione
 

38344 espositore da 12 blister 

Penna con olio lubrificante ad alta fluidità in grado di penetrare facilmen-
te nei punti da lubrificare, assicurando una netta riduzione dell’attrito di 
lunga durata. Punta sottile in acciaio inox: permette un’applicazione estre-
mamente precisa, eliminando il rischio di sporcare le zone adiacenti.
Pratica, sicura, facile da utilizzare, non cola e non sporca, design ergono-
mico con impugnatura gommata per utilizzo confortevole.

Pulitore in penna ideale per rimuovere residui di adesivo, olio, sporco
da piccole superfici. Facile da usare
Non corrode. Al profumo di agrumi.

 Caratteristiche e applicazioni

Ideale per oliare:
• Cerniere (di porte, ante, cancelli, finestre, ecc.)
• Cuscinetti a sfere (di inliner, skateboard, ecc.)
• Utensili (pinze, forbici da giardino ecc.)
• Ingranaggi o telai di biciclette.

 Caratteristiche e applicazioni

Ideale per:
• Applicazioni di precisione 
• Rimozione etichette
• Rimozione tracce di pennarello da tavoli, armadietti, scrivanie etc.
• Rimozione di grasso o sporco
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CARRELLO PORTASACCHI

Codice Descrizione Portata Massima
  (kg)

35480 Carrello portasacchi con ruote pneumatiche 29
35481 Ruota pneumatica  di scorta per carrello

CARRELLO EKO PORTASACCHI

Codice Descrizione Portata Massima
  (kg)

36200 Carrello portasacchi con ruote pneumatiche 120
36201 Ruota pneumatica di ricambio per carrello eko

SACCHI RAFIA SINTETICI

SACCHI SHOPPER BIODEGRADABILI

Codice Dimensione Caratteristiche Confezione
 (cm) (gr) 

91467 70x120 120 100 pezzi

Codice Dimensione Spessore Confezione
 (cm) (micron) 

14988 30x60 2,4 4,2 kg/300 pezzi
 con soffietti
 10x10

BORSA SHOPPER IN COTONE

Codice Dimensione Manico Colore Confezione
 (cm)   (pezzi)

11769 55x45 corto ecru 25
11218 38x42+8 lungo ecru 50

SACCHI RAFIA BIANCA

Codice Dimensione Caratteristiche Confezione
 (cm) (gr) 

35518 35x50 30 20 pezzi
35519 40x70 47 20 pezzi
35374 60x110 110 20 pezzi

Borsa in cotone 100% naturale ed in quanto tale riciclabile ed 
ecologico.

100% biodegradabile e compostabile. Utilizzabile per raccolta 
differenziata di umido e organico. Comformi EN13432.
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SACCHI POLIETILENE NERI PER RIFIUTI

Codice Dimensioni Caratteristiche Confezione 
 (cm)  

14611 60 x 65 0,04 mm 30 gr 25 pezzi
14652 74 x 110 0,05 mm 70 gr 10 pezzi 
14653 80 x 110 0,05 mm 80 gr 10 pezzi
83738 85 x 110 0,08 mm 130 gr 150 pezzi 
14672 90 x 120 0,07 mm 140 gr 150 pezzi 
12659 100 x 150 0,08 mm 220 gr 90 pezzi 
72111 60 x 100 0,15 mm 166 gr 20(Kg)
14774 130 x 150 0,08 mm 285 gr 17 (Kg)-60 pezzi

SACCHI BIODEGRADABLI 

SACCHETTI LDPE TRASPARENTI CON CHIUSURA A PRESSIONE

Codice Dimensioni Caratteristiche Capacità Confezione
 (cm) (spessore) (lt.)

14739 42 x 42 0,016 mm 10 3 0 pezzi
14770 50 x 60 0,018 mm 35 30 pezzi 
14771 74 x 110 0,031 mm 110 20 pezzi
14773 90 x 120 0,026 mm 120 10 pezzi

Codice Dimensioni  Spessore Confezione
 (mm) (mm) 

36997 150x200+20 0,05 100 pezzi
36998 180x250+20 0,05 100 pezzi
36999 200x300+20 0,05 100 pezzi
36990 70x100+20 0,05 100 pezzi
36991 120x170+20 0,05 100 pezzi
36992 230x320 0,05 100 pezzi
36993 300x400 0,05 100 pezzi

SACCO CON MANIGLIE BIANCO COPRENTE

Codice Dimensioni Caratteristiche Uso Confezione Imballo
 (cm)    (confezioni)

28893 44 X 45 capacità 20 lt, per cestini 20 pezzi 5
   spessore 20 micron e pattumiere
  9 gr x sacco medio piccole

Comformi EN13432.

SACCO CON MANIGLIE VERDE COPRENTE

Codice Dimensioni Caratteristiche Uso Confezione Imballo
 (cm)    (confezioni)

28910 95 X 115 capacità 140 lt, per giardino 4 pezzi 5
   spessore 80 micron
  172 gr x sacco
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SACCHI POLIETILENE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per rifiuti secchi

Codice Dimensioni Caratteristiche Colore Confezione Imballo
 (cm)    (confezioni)

14727 55 x 70  0,023 mm 16 gr giallo 20 pezzi 50
14719 72 x 110  0,03 mm 45 gr giallo 10 pezzi 20
14728 80 x 110  0,05 mm 80 gr giallo 20 pezzi 10
14729 90 x 120  0,06 mm 120 gr giallo 10 pezzi 15
14740 90 x 120 0,06 mm 120 gr verde 10 pezzi 15
14741 90 x 120 0,06 mm 120 gr viola 10 pezzi 15
42357 72 x 110 0,03 mm 45 gr viola 200 pezzi -
14742 90 x 120 0,06 mm 120 gr bianco 10 pezzi 15
14775 55 x 70 0,023 mm 16 gr azzurro 20 pezzi 50
14776 72 x 110 0,03 mm 45 gr azzurro 10 pezzi 20
14777 90 x 120 0,06 mm 120 gr azzurro 10 pezzi 15

SACCHI POLIETILENE TRASPARENTI PER ALIMENTI

Codice Dimensioni Caratteristiche Confezione 
 (cm)  

14630 10 x 15 0,05 mm 1,4 gr 10 Kg
14629 15 x 20 0,05 mm 2,8 gr 10 Kg 
14632 15 x 25 0,05 mm 3,5 gr 10 Kg 
14633 20 x 30 0,05 mm 5,5 gr 10 Kg 
14634 25 x 35 0,05 mm 8 gr 10 Kg
14635 30 x 40 0,05 mm 11 gr 10 Kg 
14636 35 x 45 0,05 mm 15 gr 10 Kg 
14637 40 x 60 0,05 mm 22 gr 10 Kg 
14638 50 x 70 0,05 mm 33 gr 10 Kg
14639 70 x 100 0,05 mm 65 gr 10 Kg 
14640 70 x 125 0,05 mm 80 gr 10 Kg 
14641 70 x 150 0,05 mm 97 gr 10 Kg 

SACCHI POLIETILENE TRASPARENTI RIGENERATI

Codice Dimensioni Caratteristiche Confezione 
 (cm)   

14785 20 x 30 0,10 mm 11 gr 25 kg
14786 25 x 35 0,10 mm 16 gr 25 kg
14787 30 x 40 0,10 mm 22 gr 25 kg
14788 35 x 45 0,10 mm 29 gr 25 kg
14789 40 x 60 0,10 mm 44 gr 25 kg
14790 50 x 70 0,10 mm 64 gr 25 kg
14791 70 x 100 0,10 mm 129 gr 25 kg
14792 90 x 120 0,10 mm 200 gr 20 kg
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SACCHI POLIETILENE NEUTRO

Codice Dimensioni Caratteristiche Imballo 
 (cm)  (pezzi)

35269 80 x 120 0,048 mm 85 gr 200
35270 100 x 150 0,048 mm 135 gr 100

TELO COPRITUTTO

FELTRO

FELTRO ASSORBENTE SLIM

Codice Dimensioni Confezione Formato
 (mt) (pezzi)

15495 4X4 72 ripiegato in busta
15524 4X25 24 in rotolo senza mandrino

Codice Dimensioni Peso Spessore Formato Confezione
 (mt) (gr/m2) (mm)  (pezzi)

31868 1X3 200 1,9 telo 6
31872 1X25 200 1,9 rotolo singola

Codice Dimensioni 
 (mt) 

42302 1X25 

Telo in polietilene trasparente ad alta densità. Spessore 12 
micron . Adatto a proteggere i mobili durante le operazioni di 
tinteggiatura e a salvaguardare dalla polvere oggetti dismessi.

Feltro realizzato con 100% fibre sintetiche agugliate in prevalenza di 
poliestere, accoppiato con film di polietilene antiscivolo.
UNI EN 29073/1, UNI EN 29073/2.
Ideali per proteggere pavimenti, parquet ed altre superfici dalla pittura 
o da cadute accidentali di oggetti. Altamente assorbente, lavabile, può 
essere ripiegato e riutilizzato più volte.

Feltro realizzato mediante consolidamento meccanico termofissato di 
fibre di cascame accoppiato con foglia di Polietilene.

 Caratteristiche e applicazioni

Il telo antiscivolo Slim è particolarmente utile in fase di tinteggia-
tura, per proteggere le superfici. Assorbe il colore ed è riutilizzabile 
più volte. La pellicola di polietilene accoppiata crea una barriera al 
passaggio di spruzzi ed evita che eventuali macchie raggiungano le 
superfici da proteggere.

Materiale e dettagli tecnici
1) componente TELO
Colore: base grigio melange
Materiale: 100% fibre riciclate di cui circa i 40% cotone + fibre sinte-
tiche derivanti da industria tessile.
Il materiale è sterilizzato nel processo di produzione e non contiene 
CFC, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi o pesticidi.

2) componente PELLICOLA
Colore: trasparente Materiale: Polietilene, superficie antiscivolo




