


LE MATERIE PRIME PER LA REALIZZAZIONE DEI TUBI

Le materie prime principali per la realizzazione dei tubi sono la gomma, il poliuretano (PU) ed il policloruro di vinile (PVC). 

La gomma naturale

Si ricava dalle piantagioni di caucciù par-
ticolarmente presenti in Estremo Oriente 
e Sud America. La gomma presenta delle 
caratteristiche specifiche a seconda del tipo 
particolare di plastificante con cui si lega 
chimicamente. (vedi tabella a destra)

Il poliuretano (PU)

É un tipo nobile di derivato del petrolio, 
che presenta caratteristiche di legge-
rezza e resistenza all’abrasione par-
ticolarmente elevate. Dato il suo alto 
valore, non è quasi mai utilizzato da 
solo, ma in mescola con il PVC.

Il policloruro di vinile (PVC)

É come il poliuretano un derivato del 
petrolio. È la materia prima che ha avuto 
la più larga diffusione nella realizzazione 
dei tubi per il suo valore molto com-
petitivo. È normalmente addittivato con 
plastificanti che lo rendono flessibile.

I PROCESSI PRODUTTIVI

I processi produttivi sono di due tipi: produzione a mandrino e produzione per estrusione.

La produzione a mandrino

Riguarda la gomma ed è un processo complesso 
che consiste nel fasciare con diversi strati di 
gomma e di tela un mandrino di acciaio. Il tubo 
così ottenuto, passa poi attraverso una fase di vul-
canizzazione. Questo tipo di processo produttivo 
permette di realizzare tubi con caratteristiche di 
buona resistenza alla pressione (anche sui tubi di 
grosso diametro) e all’usura.  

LE CARATTERISTICHE DEI TUBI

LA SCELTA DEL TUBO

Un tubo dovrebbe essere scelto sempre in base alle condizioni in cui dovrà venire usato; prima di decidere circa la misura, il tipo 
e la qualità del tubo devono venire esaminate attentamente tutte le informazioni relative al servizio per cui il tubo viene impiegato. 
Di seguito indichiamo le informazioni che sono necessarie per lo studio del tubo adatto alle esigenze del cliente.
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La produzione per estrusione

Riguarda tutti i tipi di materiale, inclusa la gomma, ed è un processo che 
consiste nel forzare il materiale, reso fluido per riscaldamento, attraverso 
un orifizio che, a seconda della sezione, impartisce un determinato profilo 
al materiale che fuoriesce in continuo. Grazie a diversi estrusori ed a 
macchine tessili per la realizzazione del rinforzo, inserite tra un estrusore 
e l’altro, si formano i vari strati del tubo per sovrapposizione. Il tubo così 
ottenuto viene raffreddato per conservargli la forma conferita. Questo tipo 
di processo produttivo permette di realizzare dai tubi più semplici (monoe-
strusi) a quelli più complessi (multistrato).

Diametro: Il diametro del tubo può essere misurato in pollici (inch ) o in mm. Generalmente viene indicato di ogni tubo il 
diametro interno. La scheda tecnica evidenzia in alcuni casi anche il diametro esterno. 
Peso: Il peso rappresenta l’elemento meno noto del tubo. Esso ne definisce il prezzo e le caratteristiche, ma spesso è ignorato 
dal consumatore.
Pressione: La scheda tecnica evidenzia solo la pressione di esercizio. La pressione di scoppio è comunque da intendersi sem-
pre pari a tre volte quella di esercizio.
Lunghezza : La scheda tecnica evidenzia la lunghezza di ogni singolo rotolo o spezzone.
Malleabilità: Può essere definita come la capacità di un tubo di essere forzatamente torto senza provocare ostruzioni nel suo 
diametro. Essa può dipendere in maniera diversa dai materiali utilizzati e dal rinforzo. Una maggiore malleabilità si traduce in una 
minore predisposizione del tubo a formare strozzature.
Durezza: È la misura in Shore da 70 (morbidissimo) a 100 (duro) della durezza di un dato materiale.
Memoria di rotazione: Consiste nella capacità del tubo di ricordare il senso di rotazione della vite che lo ha estruso e quindi 
di attorcigliarsi. Dipende dalla struttura del tubo e dai materiali utilizzati.
Temperatura di impiego: La scheda tecnica evidenzia la temperatura di impiego di ogni singolo prodotto.
Antialga: Si ha sempre quando il tubo è ricoperto da strati opachi, in modo da impedire che la fotosintesi provocata dai raggi 
del sole faciliti la formazione di alghe all’interno del tubo.
Assenza di metalli: Si ha quando nella materia prima non vi è alcuna presenza di materiali inquinanti, quali cadmio, piombo 
o bario.
Atossicità alimentare: Si ha quando, tra il materiale di cui è costituito il tubo e l’acqua, non vi è alcuna cessione di particelle 
inquinanti

Dimensioni
a) diametro interno
b) diametro esterno
c) lunghezza 
d) tolleranze dimensionali (qualora diverse da quelle ISO)
Tipi di servizio
a)  materiale o fluido da convogliare (denominazione chimica, 

concentrazione, temperatura minima e massima)
b)  pressione di esercizio (indicare eventuale sovrapressione 

momentanea)
c) grado di aspirazione (in % o in metri di colonna acqua)
Condizioni di servizio
a) servizio intermittente
b) servizio continuo
c) servizio al coperto 
d) servizio all’aria aperta
e) flessibilità e raggio di curvatura minimo 
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Trecciato

Tricot

Spiral Tricot
NTH antitorsione

tubo PVC o PU

spirale PVC
 rigido antiurto

tubo PVC o PU

spirale in acciaio 
annegata nel PVC o PU

Filato tessile ad alta tenacità
con spirale metallica

LA STRUTTURA DEI TUBI 

La struttura fisica del tubo può essere caratterizzata da uno o più strati di diverso spessore. Gli strati possono essere trasparenti, 
opalescenti (non completa trasparenza) o coprenti, con prerogative chimico–fisiche specifiche.

Il rinforzo permette ad un tubo di resistere ad una determinata pressione. I tipi di rinforzo sono molteplici a seconda della pres-
sione a cui il tubo è sottoposto e della sua funzione.

Rinforzi in poliestere

I tubi con i rinforzi in poliestere sotto 
raffigurati sono idonei solo per mandata. 
Tra questi tipi di rinforzo, quello treccia-
to garantisce una maggiore resistenza 
alla pressione.

Rinforzi in PVC, acciaio

É un tipo nobile di derivato del petrolio 
che i tubi con i rinforzi in PVC o in 
acciaio sopra raffigurati sono principal-
mente idonei per aspirazione e leggera 
mandata.

Rinforzi in poliestere & acciaio

Il tubo con rinforzo in poliestere e spi-
rale in acciaio sotto raffigurato è idoneo 
per aspirazione e mandata. 

Tolleranze dimensionali
Come da ISO 1307 e precisamente:

copertura sottostrato

Rinforzo

 Ø interno Tolleranze
 (mm) (pollici) (mm) (pollici)
 9,5 3/8 +/-0,75 +/-0,030
 12,7 1/2 +/-0,75 +/-0,030
 15,87 5/8 +/-0,75 +/-0,030
 19,05 3/4 +/-0,75 +/-0,030
 25,4 1 +/-1,25 +/-0,049
 31,75 11/4 +/-1,25 +/-0,049
 39,7 19/16 +/-1,50 +/-0,059
 50,8 2 +/-1,50 +/-0,059
 63,5 21/2 +/-1,50 +/-0,059
 76,2 3 +/-2,00 +/-0,079
 101,6 4 +/-2,00 +/-0,079
 127 5 +/-2,00 +/-0,079
 158,75 61/4 +/-2,00 +/-0,079
 203,2 8 +/-2,00 +/-0,079
 250,8 97/8 +/-3,00 +/-0,118
 314,3 123/8 +/-3,00 +/-0,118A
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LA SCELTA DEL TUBO
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TABELLA DELLE MESCOLE PIU’ COMUNI DELLA GOMMATABELLA DELLE MESCOLE PIU’ COMUNI DELLA GOMMA

TABELLA DELLE MESCOLE PIÙ COMUNI DELLA GOMMA

Nome Comune Designazione   Composizione 
 ASTM D1418-93

Naturale NR Isoprene  
  (gomma naturale)

SBR SBR Stirene - Butadiene

EPM o EPDM EPDM Etilene, propilene, 
  diene, terpolimero

Neoprene CR Cloroprene

Buna – N o Nitrile  NBR Nitrile - Butadiene

Hypalon CSM Polietilene 
  clorosolfonato

Polietilene clorinato CM Cloro polietilene 
 

Polietilene “Cross linked” XLPE Polietilene 
  “Cross linked”

Butile IIR Isobutene –  
  Isoprene 

Viton FKM Fluorocarbonio

Resina fluorocarbonio PTFE Politetra – 
  fluoroetilene

Proprietà generali

Eccellenti proprietà fisiche, ottima resistenza all’abrasione. 
Non resiste agli oli.

Buone proprietà fisiche, ottima resistenza all’abrasione. 
Non resiste agli oli.

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono e al 
calore. Non resiste agli oli.

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Buona resistenza 
agli oli ed alla fiamma. Buone proprietà fisiche.

Eccellente resistenza agli oli. Buone proprietà fisiche.

Eccellente resistenza all’ozono, agli agenti atmosferici ed agli 
acidi. Buona resistenza all’abrasione ed al calore.

Buona resistenza ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche. 
Eccellente resistenza alla fiamma. Buona resistenza alle basse 
temperature.

Eccellente resistenza alla maggior parte dei solventi, oli e 
sostanze chimiche

Buona resistenza agli agenti atmosferici, bassa permeabilità 
all’aria. Buone proprietà fisiche. Scarsa resistenza ai prodotti 
petroliferi. 

Eccellente resistenza alle alte temperature, particolarmente in 
aria o olio. Buona resistenza alle sostanze chimiche.

Eccellente resistenza alle sostanze chimiche ed ai solventi. 
Superficie liscia antiadesiva pulibile facilmente.



VITREO-PVC ALIMENTARE

Tubo in PVC plastificato monostrato
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EDIS CRISTALL TEX-PVC ALIMENTARE

Tubo in PVC plastificato trasparente con rinforzo interno in fibra di poliestere
Lunghezza 
rotolo (mt)

100   
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25

Ø esterno
(mm)

10,5 
12
14
16
18
19
21
22
25
26
29
33
38
45
50
64

Ø interno
(mm)

5 
6
8
10
12
13
15
16
19
19
22
25
30
35
40
50

Codice

16785 
16786
16787 
16788 
16789 
16790
16791
16792
16793
16794
16795
16796
16797
16798
16799
16808

Pressione
(bar)

20 
20
20 
20
10 
10
10
10
10
10
7
7
7
6
6
5

Caratteristiche e 
Applicazioni

Tubo flessibile, pro-
dotto con materiali di 
qualità alimentare con-
formemente alla DIR. 
2007/19/CE simulati 
A-B-C. Superficie inter-
na ed esterna liscia. 
Specifico per impianti 
chimici, sistemi di puli-
tura automatici, appa-
recchiature pneumati-
che, aria compressa, 
indicatori di livello. 
Temperatura d’impiego:
-10°C  +60°C
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Ø interno
(mm)

3 
4
5
6
7
8

10
10
12
14
16
18

Ø esterno
(mm)

5 
6
8
9
10
12
14
14
17
19
22
24

Lunghezza 
rotolo (mt)

200 
100
100
100
100
100
25

100
100
100
100
100  

Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

ESPOSITORE TUBI DA BANCO
Codice

35888
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Codice

16773
16774
16775
16776
16777
16778
16779
16780
16781
16782
16783 
16784

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, prodotto con 
materiali di qualità alimentare con-
formemente alla DIR. 2007/19/CE 
simulati A-B-C. Superficie inter-
na ed esterna liscia idoneo per 
passaggio liquidi dove non sia 
richiesta una particolare resisten-
za alla pressione. È consigliabile 
non utilizzarlo con una pressione 
superiore a quella in uso pres-
so gli acquedotti. Specifico per 
l’industria farmaceutica ed edile 
poiché adatto a rilevare i livelli.
Temperatura d’impiego: -10°C +60°C.
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SILICONE 

Tubo in silicone monostrato.
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CEGOFOOD-PVC

Tubo in PVC plastificato trasparente e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.
Codice Ø interno Sottovuoto Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (m H2O) (mm) rotolo (mt)
16530 20 7 90 50
16531 25 7 120 50
16532 30 7 160 50
16533 35 7 180 50
16534 40 7 200 50
16535 45 7 230 50
16536 50 7 250 50
16537 60 7 320 50
16538 70 7 400 50
16539 80 7 480 30
16540 100 6 620 30
16541 120 5 700 20   
16446 150 2 820 20 

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo atossico leggero e fles-
sibile, superficie interna liscia. 
Resistente all’azione degli 
agenti atmosferici. Buona resi-
stenza in aspirazione e in man-
data di acqua potabile, bibite e 
alimenti non contenenti gras-
si. Per alimenti in conformità 
alla direttiva 2002/72 CE e 
successive modifiche e rego-
lamento 1935/2004 CE.
Temperatura d’impiego: 
-15°C  +60°C.

 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo atossico flessibile, superficie 
interna ed esterna liscia. Specifico 
per l’industria alimentare, farmaceu-
tica e chimica. Particolarmente adat-
to per passaggio liquidi ad alta tem-
peratura. Per alimenti in conformità 
al D.M. del 21/3/73. Temperatura 
d’impiego: -15°C +200°C.
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Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza 
 (mm) (mm) rotolo (mt ) 

28200 6 10 100 
28201 8 12 100 
28202 10 14 50 
10320 12 16 100 

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOWINE-PVC

Tubo in PVC plastificato trasparente e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.
Codice Ø interno Sottovuoto Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (m H2O) (mm) rotolo (mt)
16572 30 9 210 50
16573 40 9 260 50
16574 50 9 325 50
16575 60 9 380 50
16576 70 9 450 50
16577 80 9 530 50
16578 100 9 700 30
16579 120 9 900 30  

Caratteristiche e 
Applicazioni

Tubo atossico leggero e 
flessibile, superficie interna 
liscia. Resistente all’azio-
ne degli agenti atmosferici. 
Specifico per impieghi di 
cantina. Buona resistenza in 
aspirazione e in mandata di 
vini, mosti, vinacce ed alcolici 
con tenore massimo di alcool 
del 28% e liquidi alimenta-
ri non contenenti grassi.Per 
alimenti in conformità alla CE 
1935 del 2004. Temperatura 
d’impiego: -15°C  +60°C.
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

ASFLEX LIGHT - PVC

Tubo in PVC plastificato con spirale di PVC rigido antiurto.

Codice Ø interno Sottovuoto Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (m H2O) (mm) rotolo (mt)

16591 20 5 125 25
16592 25 5 155 25
16593 30 5 190 25
16596 45 4 280 25

 Caratteristiche e 
Applicazioni

Tubo non tossico con 
superficie interma liscia, 
resistente agli agen-
ti atmosferici e a gran 
parte degli agenti chimici. 
Estremamente flessibile e 
leggero. Specifico per agri-
coltura, irrigazione, flori-
coltura. Temperatura d’im-
piego: -10°C +60°C

Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307
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CARROBOTTE - PVC 

Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC blu rigido antiurto
Codice Ø interno Sottovuoto Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (m H2O) (mm) rotolo (mt)
17632 50 7 200 50
17633 60 7 240 50
17634 80 7 320 30
17625 100 7 480 2
17628 100 7 480 3
17635 100 7 480 30
17626 120 7 510 2
17629 120 7 510 3
17636 120 7 510 20
17627 150 7 620 2
17630 150 7 620 3
17637 150 7 620 20
16447 200 9 800 5

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo leggero e flessibile, 
superficie interna liscia. 
Resistente all’azione degli 
agenti atmosferici. 
Utilizzato soprattutto in campo 
agricolo in aspirazione e in 
mandata di acqua e liquami.
Temperatura d’impiego:
-15°C  +60°C
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Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

CEGOSTEEL-PVC

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale di rinforzo in acciaio annegata nel PVC. 
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Codice Ø interno Pressione Sottovuoto Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (bar) (m H2O) (mm) rotolo (mt)
16500 12 8 9 25 60
16501 14 8 9 30 60
16502 16 8 9 35 60
16504 18 7 9 40 60
16505 20 7 9 50 60
16511 22 6 9 55 60
16506 25 6 9 60 60
16507 30 5 9 70 60
16508 35 5 9 80 60
16509 40 4,5 9 95 30
85499 45 4,5 9 110 30
16510 50 4 8,5 125 30
16503 60 4 8,5 140 30
85510 70 3,5 8,5 180 30
82719 80 3 8,5 220 30
84289 90 3 8,5 260 30
84243 100 3 8,5 300 30

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo molto flessibile e robu-
sto, superficie interna ed 
esterna liscia. Aspirazione e 
mandata di liquidi e acqua 
potabile.
Ben utilizzato anche in agricol-
tura, edilizia e industria. 
Temperatura d’impiego:
-15°C  +65°C. 

Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307



CEGOFLAT - PVC

Tubo in PVC plastificato con rinforzo interno in fibra di poliestere. 
Codice Ø interno Pressione Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)
13254 25 10 100
13255 30 10 100
13256 40 10 100
13257 51 10 100
13258 60 8 100
17615 80 8 50
17616 102 8 50
17619 110 8 50
17620 124 6 50
17621 150 4 50

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile a struttura appiat-
tibile. Specifico per agricoltura ed 
irrigazione, edilizia, cantieristica, 
miniere ed industrie in genere. 
Temperatura d’impiego: 
-10°C +60°C.
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Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

ACQUA-VAPORE GOMMA

Tubo in gomma EPDM con rinforzo interno in tessitura ad alta tenacità. Costruzione su mandrino.

r
e
s
isten

t
e

a
g
e
n

t
i
atmo

s
f

e
r
ic
i

r
e

s
is
te
nte

a

l
l
e

a
l
t
e

t
emper

a
t

u
r
e

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna 
liscia ed esterna ad impressio-
ne tela per mandata di acqua 
calda e vapori non corrosivi. 
Specifico per operazioni di 
pulizia con acqua calda ed 
impieghi industriali generali. 
Temperatura d’impiego:
-35°C  +120°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

10040 10 20 10 40
10047 12 22 10 40
10049 15 25 10 40
10076 20 30 10 61
10077 25 35 10 61
10086 30 42 10 61
10087 35 47 10 61
10088 40 54 10 61
10089 51 67 10 61
10090 60 76 10 61

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307
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SABBIATRICE - GOMMA

Tubo in gomma NR/SBR con rinforzo interno in tessuto. Costruzione su mandrino.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in gomma con sotto-
strato nero liscio, rinforzo con 
inserzioni tessili, copertura in 
gomma liscia nera conduttiva 
ad impressione tela, resisten-
te all’abrasione ed agli agenti 
atmosferici. 
Temperatura d’impiego:
-40°C  +70°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

25264 19 33 10 40
25254 25 40 10 40
25261 30 45 10 40
25262 35 54 10 40
25260 40 60 10 40
25263 51 71 10 40
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307
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CARROBOTTE - GOMMA
Tubo in gomma con rinforzo di intersezioni tessili e spirale d’acciaio incorporata. 
Costruzione su mandrino

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in gomma con superfi-
cie interna liscia, rinforzo con 
intersezioni tessili ad alta tena-
cità, e spirale d’acciaio incor-
porata. Copertura in gomma 
ad impressione tela. Specifico 
per aspirazione e mandata di 
acqua e fluidi inerti, flessibile 
e robusto. Temperatura d’im-
piego: -40°C  +90°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

41009 80 91 10 20
41010 102 117 10 20
41011 120 137 10 20
41012 150 172 10 20
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Dati rilevati alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

CARROBOTTE - CORRUGATO GOMMA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere e spirale di acciaio. 
Manicottato. Costruzione su mandrino. 

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna 
liscia ed esterna ondulata ad 
impressione tela per mandata 
e aspirazione di acqua, aria e 
fluidi non corrosivi. Specifico 
per irrigazione, carri botte ed 
impieghi generali. 
Temperatura d’impiego: 
-30°C  +80°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

10037 100 112 5 2
10038 120 134 5 2
10039 150 166 5 2
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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MANICHETTA - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo di intersezioni tessili. Costruzione su mandrino.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in gomma floscio con 
superficie interna liscia, rin-
forzo con intersezioni tessili e 
copertura in gomma ad impres-
sione tela. Resistente all’abra-
sione e agli agenti atmosferici. 
Specifico per mandata acqua e 
fluidi inerti, per impianti d’irri-
gazione e pompe sommerse. 
Può essere appiattito.
Temperatura d’impiego:
-40°C  +90°C.
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Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

41013 80 91 20 40
41014 102 114 20 40
41031 120 132 20 20

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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EDIS ACQUA - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
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Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna ed 
esterna liscia per mandata a 
pressione di acqua, aria e flui-
di non corrosivi. Specifico per 
industria in genere, agricoltura 
e cantieri.
Temperatura d’impiego: 
-30°C  +80°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

29216 8 15 10/30 100
29207 10 17 10/30 100
29208 13 19 10/30 100
29209 16 23 10/30 100
29210 19 26 10/30 100
29212 19 26 10/30 50
29213 25 33 10/30 40
73252 25 33 10/30 60
29215 30 42 10/30 40

16263 35 45 10/30 30

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

ALA GOCCIOLANTE - POLIETILENE

Tubo in polietilene rigido (ala tonda) o flessibile (ala piatta) con gocciolatoio autopulente.

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in polietilene rigido (ala 
tonda) o flessibile (ala piatta) 
con gocciolatoio autopulente. 
Specifico per: impianti di irri-
gazione pluriennali, coltivazio-
ni orticole e floricole in serra e 
campo aperto, irrigazione del 
verde ornamentale, coltivazio-
ne su terreni sabbiosi. 
Distanza tra i gocciolatoi: 30 
cm. Portata: 2l/h
Temperatura d’impiego: 
0°C  +40°C

Tolleranze in accordo ISO 1307

Codice Ø interno Tipo Pressione Lunghezza
 (mm)  (bar) rotolo (mt)

37000 16 tubolare 2,5 100
37001 16 piatta 0,7÷1 250
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MANICHETTA FORATA - POLIETILENE

MANICHETTA NON FORATA - POLIETILENE

Manichetta flessibile in polietilente a bassa densità con aggiunta di additivi anti UV.

Manichetta flessibile in polietilente a bassa densità con aggiunta di additivi anti UV.

Caratteristiche e Applicazioni

Indicata per irrigazione sotto 
pacciamatura e in campo 
pieno. Temperatura d’impiego: 
0°C +40°C

Caratteristiche e Applicazioni

Indicata per irrigazione sotto 
pacciamatura e in campo 
pieno. Temperatura d’impiego: 
0°C +40°C

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

Codice Ø interno Passo Lunghezza
 (mm) foratura (mm) rotolo (mt)

16050 30 30 250
16052 40 30 250

Codice Ø interno Lunghezza
 (mm) rotolo (mt)

37002 30 250

POROSO

Tubo prodotto con una particolare mescola che consente una trasudazione 
uniforme.
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 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo poroso prodotto con una par-
ticolare mescola che consente una 
trasudazione uniforme. Ideale per 
una irrigazione appropriata ed eco-
nomica di aiuole, orti, siepi ecc. 
Utilizzabile sia in superficie che 
interrato di 15-20cm.
Temperatura d’impiego: 
-15°C  +50°C

Codice Ø interno Lunghezza
 (mm) rotolo (mt)

16388 12,5 7,5
16389 12,5 15
16390 14,5 7,5
16394 20 50

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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RIVER MOSELLA - PVC/NITRILE

Tubo in PVC e gomma nitrilica con rinforzo interno in fibra di poliestere.
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Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, superficie 
interna ed esterna liscia per 
mandata di acqua e fluidi 
non corrosivi. Resistente agli 
agenti atmosferici ed all’abra-
sione. Specifico per agricoltu-
ra, campi sportivi e cantieri.
Temperatura d’impiego: 
-15°C  +60°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

16254 13 19 10 25
16255 13 19 10 50
16243 15 21 10 25
16244 15 21 10 50
16246 15 21 10 100
16256 19 25 10 25
16245 19 25 10 50
16257 25 32 10 50

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307

IRROFRUT - PVC
50 BAR (eccetto Ø interno 13 mm): Tubo di colore beige in PVC plastificato con rinforzo 
in fibra di poliestere. 50 (solo Ø interno 13 mm)  – 75 BAR: Tubo di colore verde in PVC 
plastificato in tre strati rinforzato da doppia magliatura in fibra di poliestere.

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile multi funzione 
resistente agli agenti atmo-
sferici particolarmente adatto 
all’equipaggiamento di moto-
pompe per irrorazione agricola 
con insetticidi, pesticidi, anti-
parassitari e liquidi non oleo-
si a pressione. Temperatura 
d’impiego: -15°C  +60°C.

r
e
si
sten

t
e

a
g
e
n

t
i
atmo

s
f

e
r
ic
i

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

50 BAR
16282 8 14 50 100
16283 10 16,5 50 100
16284 13  21 50 100

75 BAR
16288 8 15 75 100
16289 10 18 75 100
16304 13 23 75 100

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
 Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOKING NO-TWIST-PVC

Tubo in PVC a 5 strati con doppio rinforzo ad alta tenacità. Garantito 5 anni.
 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in PVC a 5 strati antialga, garan-
tito 5 anni, con doppio rinforzo ad alta 
tenacità, anti torsione, resistente, maneg-
gevole, atossico, adatto al passaggio di 
acqua potabile.

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)
16460 12,5 30 25
16461 12,5 30 50
16462 15 30 15
16463 15 30 25
16464 15 30 50
16465 15 30 100
16466 19 27 25
16467 19 27 50
16468 25 24 50
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307

EDIS FLOR SATIN TFH - PVC

Tubo in PVC antitorsione a 5 strati. Doppio rinforzo con magliatura e spirali in poliestere.

 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo antitorsione prodotto con tec-
nologia TFH (Torsion Free Hose) che 
permette di eliminare al tubo tutti gli 
spiacevoli inconvenienti con l’effetto tor-
cente e conseguente formazione di nodi e 
strozzature. Robusto e consistente, molto 
flessibile e non tossico. Specifico per 
irrigazione, giardinaggio e usi domestici.   
La speciale copertura satinata conferisce 
al tubo la massima maneggevolezza in 
utilizzo e nelle operazione di svolgimento 
e riavvolgimento.
Temperatura d’impiego: -10°C + 60°C.

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

16809 12,5 10-30 25
16810 12,5 10-30 50
16811 15 10-30 15
16812 15 10-30 25
16813 15 10-30 50
16814 15 10-30 100
16815 19 8-24 25
16816 19 8-24 50
16817 25 7-21 50
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C. Tolleranze in accordo ISO 1307
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SUPERFLOR PU TFH-PVC

EDIS PARK SATIN PVC

Tubo in PVC plastificato con doppio rinforzo TFH ad alta tenacità per una garanzia di lunga 
durata. Rivestito esternamente da strisce in PU verde.

Tubo in PVC antitorsione a 5 strati. Doppio rinforzo con magliatura e spirali in poliestere.

 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo alimentare antitorsione prodotto 
con tecnologia TFH (Torsion Free Hose) 
che permette di eliminare al tubo tutti 
gli spiacevoli inconvenienti con l’effetto 
torcente con conseguente formazione di 
nodi e strozzature.
Molto flessibile, non tossico, conforme 
alle normative CEE. Esternamente rive-
stito da strisce in PU verde che ne fanno 
un prodotto leggero ma robustissimo e 
quindi di lunga durata.
Temperatura d’impiego: -10°C +70°C.

 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo satinato alimentare antitorsione 
prodotto con tecnologia TFH (Torsion 
Free Hose) che permette di eliminare al 
tubo tutti gli spiacevoli inconvenienti 
come l’effetto torcente con conseguente 
formazione di  nodi e strozzature. 
Molto flessibile, non tossico conforme 
alle normative
CEE, superficie interna ed esterna liscia. 
Specifico per agricoltura, irrigazione, 
giardinaggio, floricoltura, edilizia ed 
industrie alimentari in
genere.
Temperatura d’impiego: -10°C + 60°C.

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

16310 12,5 30 50

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

17740 12,5 30 25
17741 12,5 30 50
17742 15 30 15
17743 15 30 25
17744 15 30 50
17745 15 30 100
17746 19 24 25
17747 19 24 50
17748 25 21 50
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C. Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C. Tolleranze in accordo ISO 1307

a
nt i alg

a

a
nt i alg

a

per

a
limen

t i



CEGOFLOR PLUS TFH - PVC
Tubo in PVC plastificato con doppio rinforzo TFH ad alta tenacità per una garanzia di 
lunga durata. Spessore rinforzato.

 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo alimentare antitorsione pro-
dotto con tecnologia TFH (Torsion 
Free Hose) che permette di eli-
minare al tubo tutti gli spiacevoli 
inconvenienti come l’effetto torcente 
con conseguente formazione di nodi 
e strozzature. 
Molto flessibile, non tossico, con-
forme alle normative CEE. Specifico 
per agricoltura, irrigazione, giar-
dinaggio, floricoltura, edilizia ed 
industrie alimentari in genere.
Temperatura d’impiego: 
-10°C  +50°C.
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Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

16291 12,5 30 25
16292 12,5 30 50
16293 15 30 15
16294 15 30 25
16295 15 30 50
16309 15 30 100
16296 19 24 25
16297 19 24 50
16299 25 22 50

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOPARK TFH - PVC

Tubo in PVC plastificato con doppio rinforzo TFH ad alta tenacità per una garanzia di 
lunga durata.
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Caratteristiche e Applicazioni

Tubo alimentare antitorsione pro-
dotto con tecnologia TFH (Torsion 
Free Hose) che permette di eli-
minare al tubo tutti gli spiacevoli 
inconvenienti come l’effetto torcente 
con conseguente formazione di nodi 
e strozzature. Molto flessibile, non 
tossico conforme alle normative 
CEE, superficie interna ed esterna 
liscia. Specifico per agricoltura, irri-
gazione, giardinaggio, floricoltura, 
edilizia ed industrie alimentari in 
genere. Temperatura d’impiego: 
-10°C  +50°C.

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

13260 12 30 25
13261 12 30 50
13282 15 30 15
13262 15 30 25
13263 15 30 50
13283 15 30 100
13284 19 30 25
13264 19 24 50
13265 25 22 50

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOGARDEN NO TWIST - PVC

Tubo in PVC plastificato ad alta tenacità antitorsione (no twist).
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 Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in pvc plastificato ad altra 
tenacità antitorsione (NO TWIST). 
Molto flessibile, non tossico, confor-
me alle normative CEE. Specifico per 
agricoltura, irrigazione, floricolutra, 
edilizia ed industrie alimentari in 
genere. Temperatura d’impiego: 
-15°C  +60°C.

Codice Ø interno Press. scoppio Lunghezza
 (mm) (bar) rotolo (mt)

16451 12,5 30 25 
16452 12,5 30 50 
16453 15 30 15 
16454 15 30 25 
16455 15 30 50 
16456 15 30 100
16457 19 24 25 
16458 19 24 50 
16459 25 21 50

Dati rilevati alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

CEGONET - PVC

Tubo in PVC plastificato con rinforzo in fibra di poliestere ad alta tenacità.

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, superficie 
interna ed esterna liscia resi-
stente agli agenti atmosferici 
e all’abrasione. Specifico per 
agricoltura, irrigazione, giardi-
naggio, floricoltura, edilizia ed 
industrie in genere. 
Temperatura d’impiego:
-10°C  +50°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) Scoppio(bar) rotolo(mt)

17725 12 16,5 24 15
17726 12 16,5 24 25
17728 12 16,5 24 50
17729 15 19,5 24 15
17730 15 19,5 24 25
17731 15 19,5 24 50
17735 15 19,5 24 100
17732 19 24 24 25
17722 19 24 24 50
17724 19 24 24 100
17723 25 33 24 50
17734 30 38 18 50
16402 40 50 12 25
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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LIGURIA - PVC

Tubo in PVC plastificato monostrato. 
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, superficie interna ed 
esterna liscia, atossico ed antialga 
idoneo per passaggio acqua dove non 
sia richiesta una particolare resistenza 
alla pressione. 
È consigliabile non utilizzarlo con una 
pressione superiore a  quella in uso 
presso gli acquedotti. Specifico per 
agricoltura, irrigazione, giardinaggio, 
floricoltura, edilizia ed industrie in 
genere. 
Temperatura d’impiego: 
-20°C  +60°C.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) rotolo (mt)
17565 12 18 100
82028 14 20 25
82030 14 20 50
17566 14 20 100
17567 16 23 100
83214 18 25 25
83216 18 25 50
17568 18 25 100
17569 20 28 50
17570 22 30 50
17571 25 34 50
17572 30 42 40
17573 35 45 30
17574 40 50 30
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
 Tolleranze in accordo ISO 1307

POLAR CEGOGEL - PVC

Tubo in PVC plastificato monostrato.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, superficie 
interna ed esterna liscia, ido-
neo per passaggio acqua dove 
non sia richiesta una partico-
lare resistenza alla pressione. 
È consigliabile non utilizzarlo 
con una pressione superio-
re a  quella in uso presso 
gli acquedotti. Specifico per 
agricoltura, irrigazione, giar-
dinaggio, floricoltura, edi-
lizia ed industrie in genere. 
Temperatura d’impiego:
-15°C  +60°C.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza Colore
 (mm) (mm) rotolo (mt) 
16332 12 17 100 Verde trasparente
16333 14 19 100 Verde trasparente
16334 16 22 100 Verde trasparente
16335 18 24 100 Verde trasparente
16336 20 27 50 Verde trasparente
16337 22 30 50 Verde trasparente
16338 25 33 50 Verde trasparente
16068 30 40 50 Neutro trasparente
16069 35 45 30 Neutro trasparente
16070 40 50 30 Neutro trasparente
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOCALOR - PVC

Tubo in tessuto spalmato in PVC con spirale di rinforzo in acciaio zincato tra due strati di 
tessuto. 

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo autoestinguente leggero e alta-
mente flessibile. Resistente al contatto 
con corpi incandescenti ed anche agli 
agenti chimici. Utilizzato per aspirazio-
ne di fumi e polveri e nella ventilazione 
di aria calda e fredda  negli impianti di 
climatizzazione. Temperatura d’impie-
go: -30°C  +100°C 

Codice Ø interno raggio curv. Lunghezza
 (mm) (mm) rotolo (mt)

13850 60 42 12
13851 80 56 12
91352 90 63 12
13852 100 70 12
77939 110 77 12
13853 120 85 12
86151 130 91 12
13854 150 105 12
86296 160 112 12
86153 180 126 12
13855 200 140 12
13856 250 175 12
13857 300 210 12
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Dati rilevati alla temperatura di 20°C
Tolleranze in accordo ISO 1307

CEGOAIR - PVC

Tubo in PVC grigio con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo leggero e flessibile, superficie 
interna liscia. Resistente all’azione 
degli agenti atmosferici. Utilizzato per 
aspirazione e passaggio aria, fumi, 
polveri, trucioli, filamenti nell’industria 
tessile e ventilazione. Temperatura 
d’impiego: -15°C  +60°C.

Codice Ø interno Raggio curv. Lunghezza
 (mm) (mm) rotolo (mt)

16484 20 20 50
16470 25 25 50
16471 30 30 50
16472 35 35 50
16473 40 40 50
87687 45 45 50
16474 50 50 50
16475 60 60 50
85497 70 70 50
16476 80 80 30
17903 90 90 30
16477 100 100 30
16478 120 120 30
88045 140 140 20
16479 150 150 20
86027 160 160 20
16480 200 200 20
71364 250 250 10
82706 300 300 10

r
e
s
isten

t
e

a
g
e
n

t
i
atmo

s
f

e
r
ic
i

per

a

s
p
iraz io

n

e a
n
t iurt

o

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGOAIR - PU

Tubo in PU trasparente con spirale di rinforzo in acciaio ramato annegata nel PU. 
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Codice Ø interno Raggio curv. Pressione Sottovuoto Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) (bar) rotolo (mt)
15753 20 15 0,65 0,30 20
15754 25 18 0,65 0,30 20
15755 30 21 0,60 0,30 20
15756 35 25 0,50 0,25 20
15757 40 28 0,50 0,25 20
15758 45 32 0,40 0,20 20
15759 50 35 0,40 0,20 20
85580 60 42 0,40 0,16 6
15760 70 49 0,35 0,14 20
88581 80 56 0,28 0,10 6
13245 80 56 0,28 0,10 20
88448 90 64 0,23 0,09 6
85581 100 70 0,20 0,09 6
13246 100 70 0,20 0,09 20
85582 120 85 0,20 0,08 6
13247 120 85 0,20 0,08 20
10541 140 95 0,15 0,06 20
87702 150 105 0,10 0,06 6
85583 160 114 0,09 0,06 6
10542 160 114 0,09 0,06 15
85584 180 128 0,09 0,05 6
85585 200 140 0,08 0,05 6
15761 250 175 0,05 0,04 6
15762 300 210 0,03 0,03 6

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo leggero e flessibile, super-
ficie interna liscia. Alta resisten-
za all’abrasione, alla trazione, 
alla rottura e all’azione degli 
agenti atmosferici. Utilizzato per 
aspirazione e passaggio polveri, 
trucioli e altro materiale abrasi-
vo, gas come vapori di solventi, 
granuli e di prodotti chimici vari. 
Temperatura d’impiego:-40°C 
+100°C

STRUTTURA COSTRUTTIVA

Spirale in filo d acciaio

PU

Dati rilevati alla temperatura di 20°C / 
Tolleranze in accordo ISO 1307

CEGOAIR/R PLUS - PU

Tubo in PU trasparente con spirale di rinforzo in acciaio ramato annegata nel PU.

r
esistent

e

a
l

l
'

a b ra si o

n
e

r
esistent

e

a
g

e
n

t
i

a t m os
f

e
r

ic
i

per

a

s
p ir a z i o

n

e

Codice Ø interno Raggio curv. Pressione Sottovuoto Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) (bar) rotolo (mt)

13285 80 80 0,80 0,20 15
13286 100 100 0,60 0,15 15
13287 120 120 0,45 0,14 15
13288 140 140 0,30 0,12 15

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile, superficie inter-
na liscia, robusto come spes-
sore di parete quindi adatto ad 
applicazioni gravose. Alta resi-
stenza all’abrasione, alla trazio-
ne, alla rottura e all’azione degli 
agenti atmosferici. Temperatura 
d’impiego: -40°C  +100°C 

STRUTTURA COSTRUTTIVA

Spirale in filo d acciaio

PU

Dati rilevati  alla temperatura di 20°C / Tolleranze in accordo ISO 1307
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EDIS AIR - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo di intersezioni tessili. 
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna 
ed esterna liscia, rinforzo con 
intersezioni tessili. Copertura 
in gomma ad impressione tela.     
Resistente all’abrasione ed agli 
agenti atmosferici. Specifico 
per compressori ed utensili 
pneumatici. Ottima resistenza 
allo schiacciamento/striscia-
mento. Temperatura d’impiego: 
-40°C  +90°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

29200 6 14 20/60 100
29201 8 17 20/60 100
29202 10 19 20/60 100
29203 13 23 20/60 100
29217 13 23 20/60 50
29204 16 26 20/60 100
29218 16 26 20/60 50
29205 19 30 20/60 100
29219 19 30 20/60 25
73250 25 37 20/60 60
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

TUBO ARIA COMPRESSA - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo di intersezioni tessili. Costruzione su mandrino. 

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in gomma con superfi-
cie interna liscia, rinforzo con 
intersezioni tessili. Copertura 
in gomma ad impressione tela. 
Resistente all’abrasione ed agli 
agenti atmosferici. Mandata di 
aria compressa e fluidi inerti 
per compressori ed utensili 
pneumatici. Ottima resistenza 
allo schiaccimento/striscia-
mento. Temperatura d’impie-
go: -35°C +85°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) ( mm) ( bar) rotolo (mt)

41016 19 30 20 40
41017 25 37 20 40
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307
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TUBO PER OLI NEBULIZZATI - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo di intersezioni tessili. Costruzione su mandrino. 
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo in gomma con superfi-
cie interna liscia, con inter-
sezioni tessili. Copertura in 
gomma ad impressione tela. 
Resistente all’abrasione ed agli 
agenti atmosferici. Mandata di 
aria compressa con presenza 
di olio nebulizzato e fluidi iner-
ti per compressori ed attrez-
zature di perforazione. Ottima 
resistenza allo schiaccimen-
to/strisciamento. Temperatura 
d’impiego:  -40°C +90°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) ( bar) rotolo (mt)

41000 38 54 25 60
41019 50 69 25 40
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
 Tolleranze in accordo ISO 1307
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CEGO AIR COMPRIMÈ - PVC/NITRILE

Tubo in PVC & gomma nitrilica con rinforzo in fibra di poliestere.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna 
ed esterna liscia per mandata 
d’aria compressa anche con 
tracce di olio nebulizzato. 
Utilizzato nei compressori e nel 
settore industriale, edilizio e 
stradale. Ottima resistenza alle 
basse temperature ed all’in-
vecchiamento. Temperatura 
d’impiego: -25°C  +60°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

16249 6 12 20 100
16266 6 14 20 100
16274 7 16 20 100
16267 8 17 20 100
16248 10 19 20 100
16260 13 23 20 100
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307



T
U

B
I

309

RAGNO - PU

Tubo composto da poliuretano antiabrasivo e PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo antiabrasivo molto più 
leggero e flessibile rispetto ai 
convenzionali tubi di PVC e 
gomma. Utilizzato per uten-
sileria pneumatica in genere, 
aerografi, pistole per vernicia-
tura e sabbiatura, gonfiaggio. 
Richiede raccordi specifici. 
Temperatura d’impiego: 
-15°C  +60°C

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)
13251 6 10 20 100
13252 8 12 20 60
13253 10 15 20 50
90131 13 19 20 30

r
e
si
stent

e

a
l

l
'
abras

io

n
e

r
es
istent

e

a
g
e
n

t
i atmos

f

e
r
ic
i

legger
o

r
es
istent

e

a
l
l
' in

vecch ia
m

e
n
t
o

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

TUBO POLIURETANO

Tubo in poliuretano plastificato monostrato.
Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza Colore
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt) 
17227 4 6 10 100 Blu
17226 6 8 7 100 Blu
88627 8 10 5,5 100 Blu
17228 4 6 10 100 Nero
17225 6 8 7 100 Nero
17240 8 10 5,5 100 Nero 

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna ed ester-
na liscia dalla elevata memoria ela-
stica e resistenza a flessioni alter-
nate e all’abrasione. Utilizzato per 
applicazioni pneumatiche in genere e 
specialmente per il  collegamento di 
forbici pneumatiche per potatura.
Temperatura d’impiego: 
-20°C +60°C.

r
es
istent

e

a
g
e
n

t
i atmos

f

e
r
ic
i

r
es
istent

e

a
l

l
'
abras

io

n
e

el
evata

f

l
e
ss ib i l

it

à
Dati rilevati alla temperatura di 23°C / Tolleranze secondo ISO 1307

TUBO POLIETILENE

Tubo in polietilene plastificato trasparente monostrato.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie inter-
na ed esterna liscia utilizza-
to per mandata a pressione di 
aria per impianti pneumatici.
Temperatura d’impiego: 
0°C +40°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)
16395 4 6 10 100
16396 6 8 7,5 100
16397 8 10 5,5 100
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Dati rilevati alla temperatura di 23°C / Tolleranze secondo ISO 1307
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TUBO RILSAN

Tubo in poliammide PA 12 plastificato monostrato.
Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza Colore
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt) 
82885 2 4 33 100 Nero
83878 4 6 20 100 Nero
83879 6 8 14 100 Nero
16985 8 10 11 100 Nero
16986 10 12 9 100 Nero
16228 2 4 33 100 Neutro
16221 4 6 20 100 Neutro
16223 6 8 14 100 Neutro
16224 8 10 11 100 Neutro
16226 10 12 9 100 Neutro
82843 12 14 7,5 100 Neutro
35027 2 4 33 100 Blu
35028 4 6 20 100 Blu
35029 6 8 14 100 Blu
35030 8 10 11 100 Blu
35031 10 12 9 100 Blu
37004 12 14 9 100 Blu
37005 2 4 33 100 Rosso
88389 4 6 20 100 Rosso
37006 6 8 14 100 Rosso
37007 8 10 11 100 Rosso
37008 10 12 9 100 Rosso

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna ed 
esterna liscia con basso coefficiente 
di attrito al passaggio di fluidi con 
conseguente riduzione delle perdite 
di carico, dalla buona resistenza 
chimica e dalla eccellente resistenza 
alle vibrazioni. Utilizzato per man-
data di aria anche con tracce di olio 
nebulizzato per applicazioni pneu-
matiche in genere (pistole pneuma-
tiche, aerografi ecc.), autoveicoli, 
macchine utensili e macchine agri-
cole. Temperatura d’impiego: 
-20°C +80°C.
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Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

SPIRALE HTR

Spirale in HTR - Hytrel plastificato monostrato.

Caratteristiche e Applicazioni

Spirale con superficie interna ed 
esterna liscia dal ridotto ingom-
bro nella posizione di riposo 
che permette velocità notevoli 
di ritorno dovute alla memo-
ria elastica di queste tubazioni.
Eccellente resistenza alla abra-
sione meccanica. Utilizzata per 
mandata di aria per applicazioni 
pneumatiche in genere (pistole 
pneumatiche, aerografi ecc.), 
oleodinamiche e lubrificazioni.
Temperatura d’impiego: 
-20°C +100°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

16398 6 8 11 15
16399 6 8 11 30
16400 8 10 9 15
16401 8 10 9 30
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Dati rilevati  alla temperatura di 23°C / Tolleranze secondo ISO 1307
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SPIRALE POLIURETANO CON RACCORDI

Spirale in poliuretano monostrato.
Caratteristiche e Applicazioni

Spirale con codolo raccordante con 
raccordi maschio girevole con filet-
tatura gas 1/4” con superficie interna 
ed esterna liscia dalla elevata memoria 
elastica e resistenza a flessioni alterna-
te e all’abrasione. Utilizzato per appli-
cazioni pneumatiche in genere e spe-
cialmente per il collegamento di forbici 
pneumatiche per potatura. Temperatura 
d’impiego: -20°C +60°C..

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) (mt)

35045 5 8 10
35046 6,5 10 10

Dati rilevati alla temperatura di 23°C
 Tolleranze secondo ISO 1307

SPIRALE POLIURETANO SENZA RACCORDI

Spirale in poliuretano monostrato.

Caratteristiche e Applicazioni

Spirale con codoli senza raccordi. 
Superficie interna liscia ed esterna 
liscia dalla elevata memoria elastica 
e resistenza a flessioni alternate e 
all’abrasione. Utilizzato per applica-
zioni pneumatiche in genere e spe-
cificatamente per il collegamento di 
forbici pneumatiche per potatura. 
Temperatura d’impiego: -20°C +60°C.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) (mt)

17245 5 8 10
17246 6,5 10 10

Dati rilevati alla temperatura di 23°C
 Tolleranze secondo ISO 1307

SPIRALE DI PROTEZIONE PER TUBI PNEUMATICI

Spirale realizzata in polietilene ad alta densità.

Caratteristiche e Applicazioni

Spirale realizzata in polietilene ad alta 
densità, pratica, rapida e semplice nel 
montaggio. Indicata per la protezione 
o il contenimento di uno o più tubi 
pneumatici. La materia prima utilizzata 
offre una buona resistenza all’abrazione 
e ai raggi U.V. Temperatura d’impiego: 
+70°C.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) (mt)

17229 8 12 50
17241 12 16 50
17242 16 20 50
17243 20 25 50
17244 27 32 50
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TUBO GAS GPL - PVC

Tubo prodotto con mescola speciale in PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo a norma IMQ UNI CIG7140 per 
mandata di gas GPL per uso domesti-
co da utilizzarsi prevalentemente per 
il collegamento tra la bombola e le 
apparecchiature domestiche a gas.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) rotolo (mt)
16300 8 14 100
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TUBO GAS METANO - PVC

Tubo prodotto con mescola speciale in PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo a norma IMQ UNI CIG7140 per 
mandata di gas metano per uso dome-
stico da utilizzarsi prevalentemente per 
il collegamento della rete di distri-
buzione del gas alle apparecchiature 
domestiche.

Codice Ø interno Ø esterno Lunghezza
 (mm) (mm) rotolo (mt)
16316 13 20 50
16302 13 20 100
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

SALDATURA OSSIGENO - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.  
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo marchiato ISO 3821 con 
superficie interna ed esterna 
liscia per passaggio di ossigeno 
nelle attrezzature per saldatura 
ossiacetilenica. Temperatura 
d’impiego: -30°C  +80°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

40556 6 13 20 100
40551 8 15 20 100
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
 Tolleranze in accordo ISO 1307
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SALDATURA BINATO GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.  
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo marchiato ISO 3821 con 
superficie interna ed esterna 
liscia per passaggio di ossige-
no e acetilene nelle attrezzature 
per saldatura ossiacetilenica. 
Temperatura d’impiego: -30°C  
+80°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

40555 6 13 20 100
40558 8 15 20 50
40554 8 15 20 100
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Dati rilevati alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

SALDATURA ACETILENE - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.  

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo marchiato ISO 3821 con 

superficie interna ed esterna 
liscia per passaggio di acetilene 
nelle attrezzature per saldatura 
ossiacetilenica. 
Temperatura d’impiego: -30°C  
+80°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

40557 6 13 20 100
40553 8 15 20 100
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
 Tolleranze in accordo ISO 1307
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EDIS CARBUR - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.  
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna ed 
esterna liscia per mandata a pres-
sione di carburanti e lubrificanti.  
Specifico nell’industria in genere 
per carburanti e ingrassaggio di 
macchinari. Temperatura d’im-
piego: -30°C  +70°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

41205 6 14 20 100
41199 8 15 10 100
73223 8 17 20 100
41200 10 17 10 100
41201 13 20 10 100
41203 19 27 10 100
73251 25 35 10 60
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TUBO PER ASPIRAZIONE & MANDATA CARBURANTI ED OLI - GOMMA

Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere e spirale di acciaio. Costruzione 
su mandrino.

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo con superficie interna 
liscia ed esterna ad impressione 
tela per mandata e aspirazione 
di carburanti, oli e fluidi idrau-
lici. Utilizzato nel carico e sca-
rico di autobotti, carri cisterna 
e nel collegamento fra serbatoi. 
Temperatura d’impiego: 
-30°C  +80°C.

Codice Ø interno Ø esterno Pressione Lunghezza
 (mm) (mm) (bar) rotolo (mt)

73231 51 63 10 61
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C 
Tolleranze in accordo ISO 1307

ACCESSORI TUBO GAS 

Codice Caratteristiche

38448 valvola a sfera M diam. 12 raccordo 1/2” 
38449 joker adattatore per tubi gas diam. 13 mm raccordo 1/2”

TUBO GAS

Tubo in acciaio inox corrugato conforme alla normativa EN 14800

Caratteristiche e Applicazioni

Tubo per collegamento di appa-
recchi domestici che utilizzano 
combustibili gassosi.

Codice Ø interno Lunghezza Esecuzione
 (mm) (mm) raccordi

38439 15 500 1/2” F/F
38440 15 750 1/2” F/F
38441 15 1000 1/2” F/F
38754 15 2000 1/2” F/F
38442 15 500 1/2” F/M
38443 15 750 1/2” F/M
38444 15 1000 1/2” F/M
38564 15 1500 1/2” F/F
38565 15 2000 1/2” F/F
38566 15 1500 1/2” F/M
38567 15 2000 1/2” F/M
38445 15 1000 1/2” F/F con rubinetto
38446 15 1500 1/2” F/F con rubinetto
38447 15 2000 1/2” F/F con rubinetto
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GUAINA TUBO GAS-PVC

Guaina in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC.
Caratteristiche e Applicazioni

Guaina flessibile autoestinguente 
per la protezione e l’isolamento 
dei tubi di trasporto gas secondo 
normativa UNI-CIG 7129. Molto 
flessibile, con spirale in PVC rigi-
da antiurto di rinforzo antischiac-
ciamento. Conforme alla normativa 
UL 94 classificato VO.

Codice Ø interno Lunghezza
 (mm) rotolo (mt)
16020 20 25
16021 25 25
16022 30 25
16023 35 25
16024 40 25
16025 50 25
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C / Tolleranze in accordo ISO 1307

CARICO LAVATRICE - PVC

Tubo in PVC con rinforzo interno in fibra di poliestere.  
Caratteristiche e 

Applicazioni

Tubo carico acqua per 
lavatrici e lavastoviglie. 
Buona resistenza all’ozo-
no e a tutte le soluzio-
ni detergenti, detersivi, 
ipocloriti etc. Soddisfa 
le normative dei maggio-
ri produttori europei di 
lavatrici e lavastoviglie

Codice Pressione Lunghezza Raccordi
 (bar) (mt)
17204 20 1,50 1 x 3/4”dritto e 1 x 3/4”curvo
17205 20 2,00 1 x 3/4”dritto e 1 x 3/4”curvo
17206 20 2,50 1 x 3/4”dritto e 1 x 3/4”curvo
17199 20 1,00 2 x 3/4” dritti
17200 20 1,50 2 x 3/4” dritti
17201 20 2,00 2 x 3/4” dritti
17202 20 2,50 2 x 3/4” dritti
17203 20 3,00 2 x 3/4” dritti
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SCARICO LAVATRICE - PVC

Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.
Caratteristiche e Applicazioni

Tubo flessibile con superficie 
interna completamente liscia 
per scarico lavatrici. Ottima 
resistenza allo schiacciamento 
ed all’aggressione chimica dei 
detersivi

Codice Ø interno Lunghezza Note
 (mm) (mt)
17208 18 1,50 Con curva
17209 18 2,00 Con curva
17210 18 2,50 Con curva
17211 18 3,00 Con curva
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Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
Tolleranze in accordo ISO 1307

Dati rilevati  alla temperatura di 18°C
 Tolleranze in accordo ISO 1307




